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Teend/sluk-knap &

1 Betjeningselementer

Variable knapper (knappernes funktion afhaenger af den pagaeldende displayvisning)

Display

Meelkesystem med fine foam opskummer (hejdejusterbar)
Hojdejusterbart kaffeudlab

Varmtvandsudlgb

Kopsensor Coffee Eye

Kaffegrumsbeholder

Rist med blaende

Indsats til restvandbakke

Restvandbakke

Stremkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
Vandtank

Lag til vandtank (kan afldses)

Bonnebeholder med aromabeskyttelseslag (kan aflases)
Interfacestik til en valgfrit tilgeengelig JURA Connector
Pulvertragt til kvaernet kaffe (kan tages ud)

Lag over pulvertragt til kvaernet kaffe

Drejeknap til indstilling af kveern

Beholder til malkesystemrens

Doseringsske til kvaernet kaffe

Nagle til aromabeskyttelsesldg og ldq til vandtank

69

sV

fi



2 Af hensyn til din sikkerhed

2 Af hensyn til din sikkerhed

Falg betjenings-
vejledningen

Korrekt brug

Begraensning af
brugerkredsen

70

Laes denne betjeningsvejledning helt, inden maski-
nen tages i brug, og fglg den altid. Opbevar denne
betjeningsvejledning i naerheden af maskinen, og
videregiv den til de efterfglgende brugere.

Hvis du ikke fglger betjeningsvejledningen, kan det
medfgre alvorlig tilskadekomst eller materielle ska-
der. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som
folger:

/\ ADVARSEL Markerer forhold, der kan
medfgre alvorlig tilskadekomst
eller livsfare.

/\ FORSIGTIG Markerer forhold, der kan
medfgre let tilskadekomst.

FORSIGTIG Markerer forhold, der kan
medfgre materielle skader.

Denne maskine er beregnet til brug af fagfolk eller
uddannet personale i butikker, inden for den lette
industri og i landbrugsvirksomheder eller til kom-
merciel anvendelse af lagfolk. Den er udelukkende
beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af
melk og vand. Enhver anden brug gelder som
ikke-korrekt.

Personer, herunder ogsd bgrn, der pga. deres

= fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

= uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen pd en sikker
made, md ikke benytte maskinen uden opsyn eller
instruktion fra en ansvarlig person.



Borns brug af
maskinen

| tilfeelde af
beskadigelser

2 Af hensyn til din sikkerhed

Ved brug af filterpatronen CLARIS Pro Smart+ eller
en JURA Connector opbygges tradlase forbindelser.
Konkrete angivelser vedrgrende det anvendte fre-
kvensband og den maksimale sendeeffekt fremgdr
af kapitlet »Tekniske data«.

Born skal kunne opfatte og forstd mulige farer i

forbindelse med en forkert betjening:

= Hold bern under 8 ar pd afstand af maskinen,
eller hold altid opsyn med dem.

= Bgrn over 8 ar ma kun betjene maskinen uden
opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre
brug.

= Bgrn mad ikke udfgre rensning og vedligehol-
delse uden opsyn af en ansvarlig person.

= Bgrn md ikke lege med maskinen.

Brug ikke maskinen eller stromkablet, hvis disse

dele er beskadiget. Et stramstod kan have dode-

lig udgang.

= Adskil maskinen fra stremnettet ved tegn pa
beskadigelse. Det ggres ved at slukke W8 pa
teend|/sluk-knappen O. Tag derefter el-stikket
ud af el-stikddsen.

= Udskift et beskadiget, stikbart stremkabel
med et originalt stremkabel fra JURA. Uegnede
stremkabler kan medfere falgeskader.

= Fd altid reparationer af maskinen og fast
tilsluttede stremkabler udfgrt af autoriserede
JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparatio-
ner kan medfgre fglgeskader.
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2 Af hensyn til din sikkerhed

Undgaelse af
beskadigelser

72

Sadan undgardu at beskadige maskine og strem-
kabel:

Brug ikke W8 og stremkablet i nerheden af
varme overflader.

For ikke stramkablet over skarpe kanter, pas pa4,
at det ikke kommer i klemme.

Lad aldrig stremkablet haenge lgst nedad.
Personer kan muligvis falde over stromkablet,
eller det kan blive beskadiget.

Beskyt W8 mod vejrpdvirkninger og direkte sol-
lys.

Slut kun W8 til stremspaending i henhold til
typeskiltet. Typeskiltet er anbragt pa undersi-
den.

Tilslut W8 direkte til en husholdningsstikdase.
Ved brug af dobbelte stikddser eller forleenger-
kabler er der fare for overophedning.

Brug hverken alkaliske eller spritholdige renga-
ringsmidler, kun milde renggringsmidler og en
blad klud.

Anvend ikke kaffebgnner, der er behandlet med
tilseetningsstoffer eller som er karameliserede.
Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand
uden kulsyre.

Sluk maskinen med teend/sluk-knappen O, hvis
der ikke er nogen til stede i leengere tid, og
treek el-stikket ud af el-stikddsen.

Anvend udelukkende originale JURA-vedlige-
holdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke
udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din
WS8.



Risiko for stromsted

Risiko for
forbrending,
skoldning og
tilskadekomst

2 Af hensyn til din sikkerhed

Vand leder strem. Bring ikke vand og strem i
kontakt med hinanden:

Rer aldrig ved el-stikket med fugtige haender.
Nedsank ikke W8 og stremkablet i vand.

Seet ikke W8 og de enkelte dele i opvaskema-
skinen.

Sluk W8 med taend/sluk-knappen O far du
rengar den. Tor altid W8 af med en fugtig
(aldrig en vdd klud) og beskyt maskinen mod
sprejtevand. W8 ma ikke rengares med vand-
strdle.

W8 egner sig ikke til opstilling pd en flade, hvor
der kan anvendes vandstrdle.

Rer ikke ved udlgbene under drift. Brug de
greb, der er beregnet hertil.

Din W8 kan som option fjernbetjenes vha.
mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsaettes
for fare - f.eks. ved kontakt med udlgbene - ved
tilberedning af et produkt eller aktivering af et
vedligeholdelsesprogram.

Serg for, at fine foam opskummeren er monte-
ret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam
opskummeren eller dele af denne lgsne sig.
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3 Foribrugtagning og opstart

3 Foribrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

Pafyldning af
bennebeholderen

FORSIGTIG

Undersogelse af vandets
hardhed

> Valg opstillingsstedet for W8, sa den er beskyttet mod
overophedning.Vaer opmaerksom pa, at ventilationsslidserne
ikke md veere daekket til.

> Placer W8 pa en vandret flade, der kan tale vand
(hejde min. 80 cm).

Aromabeskyttelsesldget pa bennebeholderen kan afldses (negle
inkluderet i leveringsomfanget).

74

Kaffebgnner, der er behandlet med tilseetningsstoffer (f.eks. sukker)

samt kvaernet og frysetgrret kaffe skader kvaernen.

> Pafyld udelukkende ristede kaffebgnner uden efterbehandling i
bgnnebeholderen.

> Fjern aromabeskyttelseslaget.
> Fyld kaffebgnner i bgnnebeholderen, og luk aromabeskyttelses-
laget.

Under den farste ibrugtagning skal du indstille vandets hdrdhed.

Fortseet direkte i falgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands

hdrdhed. Hvis du ikke kender vandets hdrdhed, kan du undersgge

denne:

> Hold den medfelgende Aquadur®-teststrimmel under rindende
vand i 1sekund. Ryst vandet af.

> Vent ca. 1 minut.

> Aflees vandets hardhedsgrad ved hjeelp af farverne pa
Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen pa emballagen.



Forste ibrugtagning

/\ ADVARSEL

FORSIGTIG

3 For ibrugtagning og opstart

Livsfare som folge af stromsted ved drift med beskadiget stromka-

bel.

> Maskinen mad ikke tages i brug med skader eller med beskadiget
stromkabel.

Malk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre vaesker kan beska-
dige vandtanken eller maskinen.
> Pafyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsetning: Bennebeholderen er fyldt.

> Ved maskiner med stikbart stremkabel: Forbind stremkablet
med maskinen.

Sat el-stikket i en el-stikdase.

Tryk pa teend/sluk-knappen ¢ for at teende W8.
»Sprachauswahlc

Tryk pa knappen > eller <, indtil det @nskede sprog vises, f.eks.
»Danske.

Tryk pd knappen »Gemc.

»Vandets hardhed«

v

v

v

v

i | det foregdende afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan
du bestemmer vandets hardhed.

v

Tryk pd knappen > eller <for at &ndre indstillingen af vandets
hdrdhed.

Tryk pd knappen »Gemc.

»Brug filter« [ »lsaet filter.«

Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam
opskummeren.

Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.

Klap filterholderen op.

v

v

v

v

> Seet filterpatronen CLARIS Pro Smart+ ind i vandtanken med et
let tryk.

Luk filterholderen. Den gar horbart i hak.

Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sat den pé plads
igen.

v

v
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3 Foribrugtagning og opstart

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpa-
tronen.

»Filteret skyllest, vandet Igber direkte ned i restvandbakken.
»Systemet fyldes, der lgber vand ud af varmtvandsudligbet.
»Maskinen varmer op«
»Maskinen skylles«
»Maelkesystem skylles«
»Tgm drypbakkenc
> Tem restvandbakken, og seet den i igen.
Startskarmen vises. Din W8 er nu klar til brug.

Styring af din W8 - JURA Du styrer din W8 med JURA Cockpit.Tryk i ca. 2 sekunder pd
Cockpit knappen > for at dbne JURA Cockpit.

Symbol  Betydning
Omrdde »Vedligeholdelse« (blat)

@ Omradet »Maskinindstilling« (grent)
i Produkttaeller, dagsteaeller vedligeholdelsestaeller
| Filterfunktion

Tilslutning af malk Din W8 severer cremet og mildt maelkeskum med perfekt
konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af meelken er en
meelketemperatur pd 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en
malkekoler eller en meelkebeholder.

> Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.

> Tilslut meelkeslangen til fine foam opskummeren.

i Malkesystemet til din W8 er udstyret med tilslutningsdelen
<_ HP3 og det udskiftelige maelkeudlgb CX3.

> Forbind den anden ende af meelkeslangen med en malkebehol-
der eller en meelkekaler.




4 Tilberedning

Specialiteter:

4 Tilberedning

Side @O O »Espresso »Cappuccino
»Kaffe« »Latte macchiato«

SideO @O »Americanoc »Cortado«
»Lungoc »Macchiato«

Side OO @ »Special kaffe« »Flat White«
»Warmt vandc »Maelkeskume

Grundleggende vedrgrende tilberedningen:

Mal

Fremgangsmdde

/ndring af kaffestyrken for et enkeltprodukt

Tryk pd knappen < eller > under kvaerneprocessen

/ndring af et enkeltprodukts mangde

Tryk pd knappen < eller > under tilberedningen

Permanent lagring af mangden af et
enkeltprodukt

Tryk efter tilberedningen pd »Gemc

/ndring af et vilkarligt produkts mangde,
kaffestyrke og temperatur

Tryk 2 sekunder pa knappen for et produkt, og
»Produktindstillinger« foretag de @nskede
indstillinger under

Vis flere produkter

Tryk pa knappen > for at fa vist den naeste
produktside

Tilberedning af 2 kaffespecialiteter
(til kaffe og espresso)

Tryk 2 gange pa tilberedningsknappen inden for
2 sekunder

Stop af tilberedning

Tryk pa knappen »X¢

Kaffe smager bedst, ndr den er varm. En kold porcelaenskop traekker
varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer kop-
pen op farst. Du kan kgbe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Tilberedning med forvalg
(Speciality Selection)

Tryk pa knappen & for at kalde Speciality Selection frem.
Vaelg nu det gnskede forvalg for dit felgende produkt:

Speciality Selection

Betydning

white)

() - »Extra Shot
(til latte macchiato,
cappuccino og flat

Produktet tilberedes med 2 brygge-
processer hver med den halve
vandmeengde for at opnd en
kaffespecialitet med intens smag.

7~ Kvaernet kaffe
(alle kaffespecialiteter)

Produktet tilberedes med kvaernet
kaffe.
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4 Tilberedning

Latte macchiato, cappuccino
og andre kaffespecialiteter
med meelk

Espresso og kaffe

Americano og Lungo

78

Din W8 tilbereder fglgende kaffespecialiteter med meelk med bare
ét tryk:

= Cappuccino

= | atte macchiato

= Cortado

= Espresso macchiato

= Flat white

Eksempel: Latte macchiato
Forudsatning: Mzlk er tilsluttet til fine foam opskummeren.
> Stil et glas under fine foam opskummeren.
» Tryk pa knappen »Latte macchiato« (pa side @ O O).
Den forudindstillede maelkeskummaengde Igber ned i glasset.

i Der opstér en lille pause, hvor den varme malk adskilles fra
meelkeskummet. P4 denne made opstdr de lag, der er typisk
for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmaengde for espressoen Igber ned i
glasset.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den
dagligt, hvis du har tilberedt meelk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -
Rengering af meaelkesystemetx).

Eksempel: Kaffe
> Stil en kop under kaffeudlabet.
» Tryk pa knappen »Kaffe« (pd side @ O O).
Den forudindstillede vandmeengde til kaffen lgber ned i koppen.

Ved Americano og Lungo kombinerer W8 kaffen i en speciel tilbe-
redningsmetode med varmt vand. P& den made opstar der en fyldig
og serligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan andre meengden
af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning - Tilpasning af produktind-
stillinger«).



Kveaernet kaffe

s “'TF(!O‘
(D
|/

Varmt vand

A\ FORSIGTIG

4 Tilberedning

Via pdfyldningstragten til kvaernet kaffe har du mulighed for at
anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundleggende om kvarnet kaffe:

= Pafyld aldrig mere end to stregede doseringsskeer kvaernet
kaffe.

= Anvend ikke for fint kvaernet kaffe. Denne kan tilstoppe
systemet og kaffen Igber kun igennem drypvis.

= Huvis du har pafyldt for lidt kvaernet kaffe, vises »lkke nok
kveernet kaffe« og W8 afbryder tilberedningen.

= Den onskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca.
1 minut efter pafyldning af den kvaernede kaffe. Ellers afbryder
W8 tilberedningen og er klar til brug igen.

= Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret pd
kveernet kaffe, folger altid det samme mgnster.

Eksempel: Espresso med kvernet kaffe
> Stil en espressokop under kaffeudlgbet.
> Tryk pa knappen & for at kalde Speciality Selection frem.
» Tryk pa knappen »Kvaernet kaffeq &7,
> Tryk pa knappen /.
> Tryk pa knappen »Espresso« (pd side @ O O).
»Tilfoj kvaernet kaffe«
» Abn laget over pulvertragten til kvaernet kaffe.
> Fyld en strgget doseringsske kvaernet kaffe i pulvertragten.
> Luk laget til pulvertragten.
> Tryk pa knappen »Naestec.
Den forudindstillede vandmaengde til espressoen lgber ned i
koppen.

Fare for skoldning ved varme vandstank.
> Undga direkte kontakt med huden.

> Stil en kop under varmtvandsudlgbet.
» Tryk pa knappen »Varmt vand« (pa side O O @).
Den forudindstillede vandmaengde Igber ned i koppen.
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4 Tilberedning

Indstilling af kvaernen

\\\'

“’l

Tilpasning af
produktindstillinger

80

Du kan tilpasse kvaernen til din kaffes gnskede ristningsgrad.

Du kan se om kvernen er indstillet korrekt, nar kaffen jeevnt Igber

ud af kaffeudlgbet. Desuden opstdr der en teet, fin crema.

» Abn laget over pulvertragten til kvaernet kaffe.

> Stil drejeknappen til indstilling af kveernen pa den @nskede
position.

> Luk Idget over pulvertragten til kveernet kaffe.

Tryk ca. 2 sekunder pa knappen for et produkt for at dbne indstil-

lingsmulighederne:

= Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som
f.eks. kaffestyrke, vandmangde etc.

= »Omplacering af produkt«: Omplacering af produkter pa
startskaermen

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen folger altid det
samme menster.

Eksempel: Sddan endrer du kaffestyrken for en kaffe.

> Tryk ca. 2 sekunder pd knappen »Kaffec.

> Tryk pa knappen »Produktindstillinger«.
»Kaffestyrke«

i Afheengigt af produktet er forskellige indstillinger mulige:
Tryk pa knappen <eller for at bladre igennem de forskellige
indstillingsmuligheder.

> Tryk pa knappen > eller < for at eendre indstillingen.
> Tryk pa knappen »Gem.
> Tryk pa knappen »X« for at vende tilbage til startskaermen.



5 Daglig drift

Sddan taendes og slukkes
maskinen

v

i

i

5 Daglig drift

> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam
opskummeren.

Tryk pé teend/sluk-knappen O.

»Maskinen skylles«

Din W8 er taendt eller slukket.

Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet
tilberedt en kaffespecialitet.

Hvis der er blevet tilberedt maelk, fer der slukkes, bliver du
bedt om at foretage en rensning af maelkesystemet (»Rens
meelkesystemc). Efter 30 sekunder fortseettes sluknings-
processen automatisk.

Pafyldning af vandtanken Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved handte-
ringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kaffe-
resultat i koppen. Udskift derfor vandet dagligt.

FORSIGTIG  Malk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre vaesker kan beska-
dige vandtanken eller maskinen.
> Pafyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

> Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sat den pa plads
igen.
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5 Daglig drift

Vedligeholdelseshandlinger ~ Den optimale kaffekvalitet afhanger af mange faktorer. En vigtige
forudsaetning er altid vedligeholdelsen af din W8. Udfer folgende
foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling Dagligt Efter behov Bemarkning

Tom restvandbakken og kaffegrums-
beholderen, og skyl dem med varmt
vand

(indsatsen til restvandbakken,
restvandbakken og kaffegrumsbe-
holderen kan ga i opvaskemaskinen)

Tem altid kaffegrumsbeholderen
ved teendt maskine. Kun pd den
madde nulstilles kaffegrumsteelle-
ren igen.

Rens malkesystemet (skal ogsa
adskilles og skylles ved kraftig
tilsmudsning)

Se kapitel 7 »Vedligeholdelse -
Renggring af meelkesystemet.
Vi anbefaler at adskille den

professionelle fine foam opskum-
mer en gang om ugen og

skylle den (se kapitel 7 »Vedlige-
holdelse — Adskillelse og skylning
af fine foam opskummerenc)

Skylning af maelkeslange .
Skylning af vandtank .

Ter maskinens overflade af med en .

ren, bled, fugtig klud (f.eks.

mikrofiber)

Udskiftning af maelkeslangen ca. hver
sammen med tilslutningsdelen HP3 3. maned
Udskift det udskiftelige ca. hver
meelkeudlab CX3 3. mdned
Renggr vandtankens indersider med -
en borste

Renggring af ristens over- og .
underside

Renger restvandbakken og kaffe- .

grumsbeholderen grundigt

|l

Informationer om vedligeholdelse af din W8 findes ogsa i
omrddet »Vedligeholdelse« «4 i programpunktet »Informa-
tion«.
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6 Maskinindstillinger

6 Maskinindstillinger

Tryki ca. 2 sekunder pd knappen > for at dbne JURA Cockpit. Du kan foretage folgende indstillinger
i afsnittet »Maskinindstilling« Ok

Programpunkt Forklaring
Side@OO
»Sluk efter« Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter

15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af
maskinen)

»Wandets hardhed«

Indstilling af det anvendte vands hardhed (1 °dH til 30 °dH) for at
undga tilkalkning af maskinen

»Spar pd energienc

Aktiver strembesparende tilstand

»Enheder«

Indstilling af vandmangdeenhed (ml eller 0z)

SideO@O

»Skyl meelkeudlabe

Automatisk: Malkesystem-skylningen starter automatisk 15 minutter
efter tilberedning af en kaffespecialitet med maelk.

Manuelt: Malkesystem-skylningen kan udlgses manuelt via Cockpit i
omrddet .

»Tem systemc Tom systemet for at beskytte W8 mod frostskader under transport (se
kapitel 10 »Transport og miljerigtig bortskaffelse - Transport | temning
af systemu).

»Weelg sproge Indstilling af sprog

»Fabriksindstilling« Indstil W8 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)

Side OO @

»Wersion« Visning af serviceversion

»Engangsindstillinger«

Fastleeg, om engangsindstillingerne ma anvendes under tilberednin-
gen eller ej.

»Lds/Ias op«

Speer for enkelte produkter eller frigiv disse igen.

»Produktindstillinger«

Definér, om de permanente produktindstillinger ma e&ndres.

Hvis en JURA Connector er indsat i interfacestikket pd W8, vises yderligere funktioner

péside OO O @.
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7 Vedligeholdelse

7 Vedligeholdelse

Skylning af maskinen

Skylning af malkesystemet

Principielt vedrgrende vedligeholdelse:

= Huvis der skal udferes et vedligeholdelsesprogram, vises dette
med en ekstra rod cirkel pa startskaermen (@ O O O).
Tryk i ca. 2 sekunder pd knappen > for at dbne JURA Cockpit.
Vedligeholdelsen af din W8 styrer du i afsnittet <.

= | Cockpittet pa din W8 vises de vedligeholdelsesprogrammer,
der skal udfgres, i form af meddelelser med red baggrund.Tryk
pa knappen for den pagaeldende meddelelse for at ga direkte til
vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer,
der skal udfgres inden for kort tid, vises af W8 med en
bjeelkevisning i meddelelsen.

= Gennemfor det pdgeldende vedligeholdelsesprogram, sa snart
du opfordres til det.

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsetning: Startskaermen vises.

> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam
opskummeren.

> Tryk i ca. 2 sekunder pd knappen > for at dbne JURA Cockpit.

> Tryk pd knappen .

> Tryk pa knappen »Skyl kaffeudlob« for at udlgse skylleprocessen.
»Maskinen skylles«
Processen stopper automatisk.

Efter hver tilberedning med meaelk kraever W8, en malkesystem-
skylning.

| maskinindstillingerne kan du indstille, om maelkesystem-skylnin-
gen skal udlgses manuelt eller automatisk 15 minutter efter
tilberedningen (se kapitel 6 sMaskinindstillingerx).

Forudseetning: Startskaermen vises.

> Stil en beholder under fine foam opskummeren.

> Tryk i ca. 2 sekunder pd knappen > for at abne JURA Cockpit.

> Tryk pa knappen .

> Tryk pd knappen »Skyl malkeudlgb« for at udlgse
skylleprocessen.
Fine foam opskummeren skylles. Processen stopper automatisk.



Rengering af
melkesystemet

FORSIGTIG

Adskillelse og skylning af
fine foam opskummeren

7 Vedligeholdelse

For hygiejnens skyld og for at undgd, at der opstar problemer med
fine foam opskummeren, skal denne renggres dagligt, ndr der er
blevet tilberedt maelk.

Skader pd maskinen og rester i vandet pa grund af forkerte
rensemidler kan ikke udelukkes.

> Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

i JURAs malkerens fas hos din JURA forhandler.
i Anvend den vedlagte beholder til rengeringen.

Forudsetning: | Cockpit star »Rens meelkesystemc.
> Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen > for at dbne JURA Cockpit.
> Tryk pa knappen »Rens meelkesystemc.
> Tryk pa knappen »Startc.
»Rens melkesystem« [ »Tilsaet maelkerens«
> Fjern melkeslangen fra maelkebeholderen eller maelkekoleren.
> Fyld 1doseringsenhed meelkerens i beholderen til maelke-
systemrens.

> Stil beholderen under varmtvandsudlgbet og fine foam
opskummeren, og forbind maelkeslangen med beholderen.

i For at maelkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen
til meelkesystemrens, skal malkeslangen vaere udstyret med
en tilslutningsdel HP3.

> Tryk pa knappen »Nastec.
Fine foam opskummeren og maelkeslangen renses.
Processen stopper automatisk.

Hvis der opstdr for lidt skum ved opskumning af malk, eller der
sprojter maelk ud af fine foam opskummeren, kan denne veere tils-
mudset. Adskil og skyl i sd fald fine foam opskummeren.

i Vianbefaler at adskille den professionelle fine foam
opskummer en gang om ugen og skylle den.

> Fjern meelkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
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7 Vedligeholdelse

{_ > Fjern fine foam opskummeren.

> Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

> Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt
indtorrede meelkerester skal enkeltdelene farst leegges i blad i
en oplasning af 250 ml vand og 1 doseringshette JURA-meelke-
systemrenser. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

> Seet fine foam opskummeren sammen igen.

i Sorg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, s&
fine foam opskummeren fungerer optimalt.

> Montér igen fine foam opskummeren pa maelkesystemet.

Isetning/udskiftning af Sa snart filterpatronen er opbrugt (afhaengigt af den indstillede
filter hardhed for vandet), kraever W8 et filterskift.

i Din W8 skal ikke leengere afkalkes hvis du anvender
filterpatronen CLARIS Pro Smart+.
i Filterpatronerne CLARIS Pro Smart+ kan fas hos forhandleren.

Forudsetning: Startskaermen vises. (Eller i Cockpit star der »Filter,

nar kapaciteten af det anvendte filter er opbrugt).

> Fjern vandtanken, og skyl den.

> Klap filterholderen op, og fjern den gamle filterpatron CLARIS
Pro Smart+.



Rensning af maskinen

FORSIGTIG

7 Vedligeholdelse

> Set en ny filterpatron CLARIS Pro Smart+ i vandtanken med et
let tryk.

> Luk filterholderen. Den gdr hgrbart i hak.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og set den pa plads
igen.
Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet
filterpatronen.
»Filteret skylles«, vandet lgber direkte ned i restvandbakken.

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kraever W8 at
blive renset.

Skader pd maskinen og rester i vandet pa grund af forkerte
rensemidler kan ikke udelukkes.
> Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.

Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen
nedseettes herved.

JURA-rensetabletter kan kabes online eller hos din lokale
JURA forhandler.

|l jumie

jie

Forudsetning: | Cockpit star »Rensc.

> Tryk i ca. 2 sekunder pa knappen > for at dbne JURA Cockpit.

> Tryk pa knappen »Rens«.

> Tryk pa knappen »Startc.
»Tgm grumsbakkenc

> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i
igen.
»Rensc

> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam
opskummeren.

> Tryk pa knappen »Nastec.
Der Igber vand ud af kaffeudlgbet og fine foam opskummeren.
Processen afbrydes, »Tilfoj tabletc.

» Abn 1aget over pulvertragten til kvaernet kaffe.
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7 Vedligeholdelse

> Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.

> Luk ldget over pulvertragten til kveernet kaffe.

| > Tryk pd knappen »Naste«.
Der Igber flere gange vand ud af kaffeudlgbet og fine foam
opskummeren.
»Tem grumsbakken«

> Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i
igen.

\ i n
‘ % )
. J

[

Afkalkning af maskinen W8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket.
Tilkalkningen afhaenger af vandets hdrdhedsgrad pa det sted, hvor
maskinen bruges.

i Hvis du anvender et CLARIS Pro Smart+ filter , bliver du bedt
om at afkalke maskinen.

/\ FORSIGTIG  Irritationer ved hud- og ejenkontakt med afkalkningsmidlet kan
ikke udelukkes.
> Undgd hud- og gjenkontakt.
> Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Ops@g leege ved
gjenkontakt.

FORSIGTIG  Skader pd maskinen og rester i vandet pa grund af forkerte
afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
> Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG  Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader pa maskinen
ikke udelukkes.
> Gennemfer afkalkningen helt.

FORSIGTIG  Skader pd folsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med
afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
> Fjern eventuelle steenk med den samme.

Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.
JURA-afkalkningstabletter kan kebes online eller hos din
lokale JURA forhandler.

jmie jumie

Forudsatning: | Cockpit star »Afkalkninge.
> Tryk i ca. 2 sekunder pd knappen > for at abne JURA Cockpit.
> Tryk pa knappen »Afkalkninge.
> Tryk pa knappen »Start.
»Tgm drypbakken«
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7 Vedligeholdelse

» Tem restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og set dem i
igen.

»Tilseet afkalkning i vandtank«

Fjern vandtanken, og skyl den.

Oplas 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstaendigt i 600 ml vand
i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

Fyld oplasningen i den tomme vandtank, og set den i igen.

v

v

v

v

Stil en beholder under kaffeudlabet og under fine foam
opskummeren.

Tryk pd knappen »Neestex.

Der Igber ad flere omgange vand ud af varmtvandsudlebet og
fine foam opskummeren.

»Tgm drypbakkenc.

Tom restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og seet dem i
igen.

»Skyl vandtanken« [ »Fyld vandtanken«

Tom beholderne, og stil dem igen under varmtvandsudlabet og
fine foam opskummeren.

> Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sat den pa plads
igen.

Tryk pd knappen »Neestex.

Afkalkningsprocessen fortsaettes.

»Tgm drypbakkenc

Tom restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og seet dem i
igen.

v

v

v

v

v

e

1 [tilfelde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal
vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, ber du
afkalke vandtanken af og til.
> Fjern vandtanken.
> Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart+, skal du
fierne den.
> Oplas 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstendigt fyldte
vandtank.
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7 Vedligeholdelse

Rensning af
bennebeholderen

> Lad vandtanken sta med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks.
natten over).

> Tem vandtanken, og skyl den grundigt.

> Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart+, skal du
sette deniigen.

> Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og set den pd plads igen.

Kaffebanner kan have et tyndt lag fedt, der seetter sig pa siderne af
bennebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt pa kaffe-

resultatet. Rens derfor bannebeholderen af og til.

Forudsatning: Pa displayet star der »Fyld bonner pa«.

» Sluk maskinen med taend|sluk-knappen .

> Fjern aromabeskyttelseslaget.

> Renger bgnnebeholderen med en tor, blad klud.

> Fyld kaffebgnner i bgnnebeholderen, og luk aromabeskyttelses-

laget.

8 Meddelelser pa displayet

Meddelelser pa startskarmen

Meddelelse

Arsag/konsekvens

Handling

»Fyld vandtanken«

Vandtanken er tom. Ingen tilbered-
ning mulig.

> Fyld vandtanken (se kapitel 5
»Daglig drift - Pafyldning af
vandtankenc).

»Tem grumsbakken« |

Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. |

> Tom kaffegrumsbeholderen og

»Tem drypbakkenc Restvandbakken er fuld. Ingen restvandbakken (se kapitel 5
tilberedning mulig. »Daglig drift - Vedligeholdelses-
handlinger).
»Drypbakke mangler«  Restvandbakken er ikke sat i eller er > St restvandbakken i.

ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning
mulig.

»Fyld benner pé«

Bonnebeholderen er tom. Du kan
ikke tilberede kaffespecialiteter, det
er muligt at tilberede varmt vand
eller malk.

> Fyld bgnnebeholderen

(se kapitel 3 »Fer ibrugtagning og
opstart - Pafyldning af bennebe-
holderenc).

»Maskinen er for varm
til vedligeholdelse«

Systemet er for varmt til at starte
vedligeholdelsesprogrammet.

> Vent et par minutter, indtil
systemet er kalet af, eller tilbered
en kaffespecialitet eller varmt
vand.
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Meddelelser i Cockpit

8 Meddelelser pa displayet

i Hvis der skal udfares et vedligeholdelsesprogram, vises dette med en ekstra rad cirkel pa
startskermen(@ O O O).

Meddelelse

Arsag/konsekvens

Handling

Filtersymbolet | lyser
redt.

Virkningen af filter-
patronen er opbrugt.

> Udskift filterpatronen CLARIS Pro Smart+ (se
kapitel 7 »Vedligeholdelse - Isetning|

»Filter« udskiftning af filter«).
»Rens« Din W8 kraever rensning. > Gennemfgr rensningen (se kapitel 7
»Wedligeholdelse - Rensning af maskinenc).
»Afkalkninge Din W8 kreever afkalk- > Gennemfer en afkalkning (se kapitel 7
ning. »edligeholdelse - Afkalkning af maskinen).

»Rens meelkesystemc«

Din W8 kraever et rens af
meelkesystemet.

> Gennemfor et rens af maelkesystemet (se
kapitel 7 »Vedligeholdelse — Rengering af

maelkesystemetu).

9 Lesning af problemer

Problem Arsag/konsekvens Handling
Der tilberedes for lidt skum  Fine foam opskummerener > Renger fine foam opskummeren
ved skumning af meelken,  tilsmudset. (se kapitel 7 »Vedligeholdelse -

eller der sprojter meelk ud
af fine foam opskumme-

ren.

Rengering af malkesystemet).

> Adskil og skyl fine foam opskum-
meren (se kapitel 7 »Vedligehol-
delse — Adskillelse og skylning af
fine foam opskummerenc).

Ved tilberedning af kaffe
flyder kaffen kun drdbevis.

Kaffen er kvaernet for fint og
tilstopper systemet.

> Indstil kvaernen grovere (se
kapitel 4 »Tilberedning - Indstilling
af kvaernenc).

Eventuelt blev vandets

hardhed ikke indstillet rigtigt.

> Gennemfer en afkalkning (se
kapitel 7 »Vedligeholdelse -
Afkalkning af maskinenc).

Der ligger tert kaffepulver
bagved kaffegrumsbehol-

deren.

De anvendte kaffebgnner
medferer en mangde
kveernet kaffe, der er hgjere
end gennemsnittet.

> Reducer kaffestyrken, eller indstil
kveerningsgraden (se kapitel 4
»Tilberedning - Tilpasning af
produktindstillingerc).
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9 Lesning af problemer

Problem

Arsag/konsekvens

Handling

Der kommer ingen eller
kun lidt vand eller damp
ud af fine foam opskum-
meren. Pumpens lyd er

meget stille.

Fine foam opskummerens
tilslutningsdel kan vaere
tilstoppet af meelkerester eller
kalksplinter, der har lasnet sig
under afkalkningen.

> Fjern fine foam opskummeren.

> Skru den sorte tilslutningsdel af
ved hjeelp af sekskantabningen pa
doseringsskeen til kvaernet kaffe.

> Renger tilslutningsdelen grundigt.
> Skru tilslutningsdelen fast med
hdnden.

Kveernen stojer meget.

Der er fremmedlegemer i

kvaernen.

> Kontakt kundeservice i dit land
(se kapitel 13 »JURA-kontakt |
Juridiske informationerx).

»Fejl 2« eller »Fejl S« vises.

Hvis maskinen igennem
leengere tid har veeret udsat
for kulde, kan opvarmningen
af sikkerhedsmaessige drsager

veere speerret.

> Opvarm maskinen ved stuetem-
peratur.

Andre »Fejl«-meddelelser
vises.

> Kontakt kundeservice i dit land
(se kapitel 13 »JURA-kontakt |
Juridiske informationerx).

i Hvis problemerne ikke kan lgses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 13
»JURA-kontakt | Juridiske informationer«).

10 Transport og miljorigtig bortskaffelse

Transport | temning af
system

92

Gem emballagen for W8. Den fungerer som beskyttelse ved trans-

port.

For at beskytte W8 mod frost ved transport, skal systemet teammes.

Forudsetning: Startskarmen vises.
> Stil en beholder under kaffeudlgbet og under fine foam

opskummeren.

> Tryk i ca. 2 sekunder pd knappen > for at dbne JURA Cockpit.

> Tryk p& knappen 0.

> Tryk flere gange pa knappen >, indtil programpunktet »Tom
systeme vises (side O @ O).

> Tryk pa knappen »Tom system.

> Fjern vandtanken, og skyl den.

»Systemet temmes«

Der strammer damp ud af fine foam opskummeren og ud af
varmtvandsudlgbet, indtil systemet er tomt. Din W8 er slukket.



Bortskaffelse
pid

10 Transport og miljerigtig bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, sa de ikke belaster miljget.

Gamle maskiner indeholder veerdifulde dele, som kan genbruges og
derfor ogsd gerne skal afleveres, hvor de kan indgd i en genbrugscy-
klus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugssta-

tioner.

1 Tekniske data

Speending

220-240V ~, 50 Hz

Effekt

1450 W

Omgivelsesbetingelser

Luftfugtighed maks. 80 %
Omgivelsestemperatur 10-35 °C

Lydtrykniveau L,<70dB (A)

Konformitetstegn ce gy

Pumpetryk statisk maks. 15 bar

Kapacitet i vandtanken(uden filter) 31

Kapacitet i bennebeholderen 5004

Plads i kaffegrumsbeholderen maks. 25 portioner

Kabellengde Ca.llm

Vgt ca. 1,0 kg

Mal (B x H x D) 29,5 x 44,4 x 44,6 cm

Malkesystem med tilslutningsdel HP3

Udskifteligt meelkeudleb X3

Filterpatron CLARIS Pro Smart+ (RFID-teknologi) Frekvensbdnd 13,56 MHz
Maks. sendeeffekt < 1mwW

JURA Connector (wi-fi- eller Bluetooth-forbindelse)  Frekvensband 2,4 GHz
Maks. sendeeffekt < 100 mW

JURA-type 773

Anvisning for kontrollant (gentaget prevning i henhold til DIN VDE
0701- 0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig pd maskinens
bagside til venstre for stramkabelstikket.
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12 Indeks

12 Indeks

A
Adresser 96
Afkalkning
Maskine 88
Vandtank 89
Americano 78
Aromabeskyttelsesldg

Bonnebeholder med aromabeskyttelses-

ldg 69
B

Beskadigelser
| tilfeelde af beskadigelser 71
Undgdelse af beskadigelser 72
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Bonnebeholder med aromabeskyttelses-

ldg 69

Pafyldning 74

Rensning 90
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Bortskaffelse 92
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Cappuccino 78
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Cortado 78

D
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Cockpit 76
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Espresso 78
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Fejl
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Kveernet kaffe 79
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Teend/sluk-knap 69
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Korrekt brug 70
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Kveern
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Kveernet kaffe 79
Doseringsske til kvaernet kaffe 69

Lag
Lag over pulvertragt til kvaernet kaffe 69
Vandtank 69

Latte macchiato 78

Lgsning af problemer 91

Lungo 78
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Maelk

Tilslutning af meelk 76
Malkesystem 93

Fine foam opskummer 69

Rens 85

Skylning 84
Maelkesystem-skylning 84
Malefinhed

Indstilling af kvaernen 80
Maskine

Afkalkning 88
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Rensning 87

Skylning 84
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P
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RFID 93
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Sluk 81
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Pulver 77

Stromkabel 69
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13 JURA-kontakt | Juridiske informationer

13 JURA-kontakt | Juridiske informationer

Din JURA-servicepartner

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
TIf. +41(0)62 38 98 233

i Du finder yderligere kontaktdata for dit land online pa
jura.com.

i Huvis du har brug for understattelse ved betjeningen af din

maskine, kan du finde hjeelp under jura.com/service.

Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne pa

WWw.jura.com.

e

Retningslinjer  Maskinen opfylder de falgende direktiver:
= 2006/42/EF - Maskindirektiv
= 2014/30/EU - Elektromagnetisk kompatibilitet
= 2009/[125/EF - Energidirektiv
= 2011/65/EU - RoHS-direktiv
= 2014/53/EU - Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklaering for din

WS8 pa jura.com/conformity.

Tekniske @ndringer  Der tages forbehold for tekniske endringer. De illustrationer, der
indgdr i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke
maskinens originale farver. Din W8 kan afvige i detaljer.
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