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1 Ohjauslaitteet

00

100

©@ ©6 60 O ©

© 09



P00 ROOOPIOBO0O00000000

Padlle/Pois-ndppain ¢

Monitoimindppdimet (ndppdimien toiminnot riippuvat kyseisestd ndytostd)
Ndyttd

Maitojérjestelmd ja hienovaahdotin (korkeussuunnassa sdddettavd)
Korkeussuunnassa saddettdva kahvisuutin

Kuuman veden suutin

Coffee Eye -kuppitunnistin

Kahvinporosdilio

Kuppitaso ja suojus

Ylimddraisen veden astian alusta

Ylimddraisen veden astia

Verkkojohto (kiintedsti liitetty tai tyonnettdvd) (laitteen takasivu)
Vesisdilio

Vesisdilion kansi (lukittava)

Papusiilio, jossa arominsuojakansi (lukittava)

Huoltoliitantd lisdvarusteena saatavaa JURA Connector -liitintd varten
Jauhetun kahvin téyttosuppilo (irrotettava)

Jauhetun kahvin tdyttdsuppilon kansi

Jauhatusasteen saddon kdantokytkin

Sailié maitojdrjestelmapuhdistukselle

Jauhetun kahvin mittalusikka

Arominsuojakannen ja vesisdilion kannen avain

1 Ohjauslaitteet
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2 Turvallisuutesi vuoksi

2 Turvallisuutesi vuoksi

Kayttoohjeen
noudattaminen

Madadrdysten
mukainen kaytto

Kdyttdjdpiirin
rajoitus

102

Lue tdma kdyttoohje kokonaan ja noudata kaytto-
ohjetta kaikilta osin, ennen kuin kdytdt laitetta. Sdi-
lytd tdtd kdyttdohjetta laitteen ldhelld ja anna se
seuraavalle kayttdjdlle.

Kayttoohjeen noudattamatta jdttdminen voi joh-
taa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Tur-
vallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

/\ VAROITUS Muistuttaa seikoista, jotka
voivat johtaa vakaviin vammoi-
hin tai hengenvaaraan.

/A HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka
voivat johtaa lieviin vammoihin.

HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka
voivat johtaa esinevahinkoihin.

Tdma laite on tarkoitettu ammattihenkildston tai
koulutetun  henkiloston  kdyttoon  liikkeissd,
kevyessa teollisuudessa ja maatalousyrityksissa tai
maallikkojen suorittamaan kaupalliseen kdyttoon.
Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekd
maidon ja veden lammittamiseen. Muunlainen
kdyttd on mddraysten vastaista.

Henkildt, myos lapset, jotka

= fyysisten, sensoristen tai henkisten ominai-
suuksiensa tai

= kokemattomuutensa tai tietdmattomyytensd

takia eivdt kykene kdyttamdan laitetta turvallisesti,

saavat kdyttda laitetta vain vastuussa olevan henki-

I6n valvonnassa tai ohjauksessa.



2 Turvallisuutesi vuoksi

Kdytettdessa CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruu-
naa tai JURA Connector -liitinta laite muodostaa
radioyhteyksid. Katso yksityiskohtaiset tiedot kdy-
tettavdstd taajuuskaistasta ja suurimmasta ldhe-
tystehosta luvusta »Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen Lasten pitda tunnistaa ja kasittdd vadrasta kayt-
kdyttdjina osta mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
= Pidd alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen
laheisyydesta tai valvo heitd keskeytyksetta.
= Yli 8-vuotiaat lapset saavat kdyttda laitetta
ilman valvontaa vain, mikdli heita on opastettu
kdyttamddn laitetta turvallisesti.
= Lapset eivat saa suorittaa puhdistus- ja huolto-
tehtdvia ilman vastuullisen henkilon valvontaa.
= Ald anna lasten leikkia laitteella.

Vaurioiden kisittely ~ Ald kiytd vaurioitunutta laitetta tai verkko-
johtoa. Aiheutuva sdhkéisku voi johtaa kuole-
maan.
= Jos ndkyy merkkejd vauriosta, irrota laite verk-
kovirrasta. Tee se kytkemadlld W8 pois padlta
Padlle/Pois-nappdimelld O. Irrota sdhkopistoke
pistorasiasta vasta tdmdn jdlkeen.

= Vaihda vaurioitunut tyénnettdva verkkojohto
alkuperdiseen JURAN verkkojohtoon. Sopimat-
tomat verkkojohdot voivat aiheuttaa vdlillisid
vahinkoja.

= Anna laitteen ja kiintedsti liitettyjen verkko-
johtojen korjaukset ainoastaan valtuutettujen
JURARN huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi.
Epdasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa
vdlillisid vahinkoja.

103

fi



2 Turvallisuutesi vuoksi

Vaurioiden
estaminen

104

Ndin estat laitteen ja verkkojohdon vauriot:

= Ali kdytd W8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien
pintojen lahella.

= Ali hankaa verkkojohtoa terdvid reunoja vasten
dlaka purista johtoa rakoihin.

= Ali koskaan jata verkkojohtoa roikkumaan
vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastu-
misen tai vaurioitua.

= Suojaa W8-laite sddn vaikutuksilta ja suoralta
auringonpaisteelta.

= Liita W8-laite vain tyyppikilvessd ilmoitettuun
verkkojannitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty
laitteen pohjaan.

= Liita W8 suoraan talon pistorasiaan. Kaytetta-
essd monipistorasioita tai jatkojohtoja on
olemassa ylikuumenemisen vaara.

= Ali kdyts emaksisid tai alkoholia siséltavia
puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja
puhdistusaineita ja pehmedd liinaa.

= Ald kdyta lisatyilld aineilla kdsiteltyja tai kara-
mellisoituja kahvipapuja.

= Tdyta vesisdilio vain raikkaalla, kylmalla ja
hiilihapottomalla vedella.

= Kytke laite pois padlta Pddlle/Pois-
nappaimelld O, jos laitetta ei kdytetd pitkdan
aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.

= Kdytd ainoastaan alkuperaisid JURA-hoitotuot-
teita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosit-
telemat tuotteet voivat vaurioittaa W8-laitet-
tasi.



Sahkoiskun vaara

Palovammoijen ja
loukkaantumisen
vaara

2 Turvallisuutesi vuoksi

Vesi johtaa sihkovirtaa. Ali saata vetta ja sahko-
virtaa kosketuksiin toistensa kanssa:
= Ald koskaan koske sdhkopistokkeeseen kostein

kasin.

Ald upota W8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
Ald pane W8-laitetta tai sen erillisid osia astian-
pesukoneeseen.

Kytke W8 pois padltd Padlle/Pois-nappaimelld O
ennen puhdistustoitd. Pyyhi W8 aina kostealla,
mutta ei koskaan madrdlld liinalla, ja suojaa se
jatkuvilta vesiroiskeilta. W8-laitetta ei saa
puhdistaa vesisuihkulla.

W8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa
voidaan kdyttdd vesisuihkua.

Al3 koske suuttimiin kdyton aikana. Kayta
laitteessa olevia kahvoja.

W8-laitetta voi valinnaisesti etdohjata mobiili-
padtelaitteilla. Varmista, ettd tuotetta valmistet-
taessa tai hoito-ohjelmaa kdynnistettaessa
ulkopuoliset eivdt joudu vaaraan esimerkiksi
ollessaan ldhelld suuttimia.

Varmista, ettd hienovaahdotin on oikein asen-
nettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai
sen osia voi irrota.
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3 Valmistelut ja kdyttoonotto

3 Valmistelut ja kayttoonotto

Laitteen sijoittaminen

Papusdilion tdyttaminen

HUOMIO

Veden kovuuden
maddrittaminen

106

> Valitse W8-laitteen sijoituspaikka niin, ettd laite on suojassa
ylikuumenemiselta. Huolehdi, ettd ilmanvaihtoaukot eivat peity.

> Aseta W8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle
(korkeus vah. 80 cm).

Papusdilion arominsuojakansi voidaan lukita (avain siséltyy toimi-
tukseen).

Kahvipavut, jotka on késitelty lisdtyilld aineilla (esim. sokerilla),

jauhettu kahvi ja kylmakuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

> Tdytd papusdilio vain kdsittelemattomilla paahdetuilla kahvipa-
vuilla.

> Irrota arominsuojakansi.
> Tayta papusdilio pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuus tdytyy asettaa ensimmadisen kdyttdonoton yhtey-

dessd. Jos tieddt kdyttdmdsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraa-

vaan osioon. Jos et tiedd veden kovuutta, voit aluksi selvittda sen:

> Pida toimitukseen sisdltyvad Aquadur®-testitikkua 1 sekunti
juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.

» Odota n. T minuutti.

> Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun varjdytyman ja
pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.



Ensimmadinen kdyttéonotto

A\ VAROITUS

HUOMIO

3 Valmistelut ja kdyttoonotto

Sahkdiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa

kdytettdessd.

» Al3 kdytd koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkko-
johto on vaurioitunut.

Maito, hiilihappopitoinen kivenndisvesi tai muut nesteet voivat
vaurioittaa vesisdiliota tai laitetta.
> Tayta vesisdilio vain raikkaalla, kylmadlld vedelld.

Edellytys: Papusdilic on taytetty.

> Laitteet, joissa on tyonnettava verkkojohto: Yhdistd verkkojohto
laitteeseen.

> Kytke pistoke pistorasiaan.

» Kytke W8 pddlle painamalla Pédlle[Pois-ndppdintd O.
»Sprachauswahle

> Paina ndppdintd > tai <, kunnes haluamasi kieli on ndytdssd,
esim.»Suomic.

> Paina ndppdintd »Tallennac.
»Veden kovuus«

1 Edellisessd osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi
selvittda.

> Paina ndppdintd > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
> Paina ndppdintd »Tallennac.
»Suodatuskaytto « [ »Asenna vedensuodatin.«
> Aseta astia sekd kahvisuuttimen ettd hienovaahdottimen alle.
> Irrota vesisdilio ja huuhtele se kylmalld vedella.
> Kdanna suodatinpidike ylos.

> Aseta CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna vesisdiliodn
kevyesti painamalla.

> Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.

> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin
paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, ettd suodatinpatruuna on
juuri asetettu paikalleen.
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3 Valmistelut ja kdyttoonotto

»Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimddrdisen veden
astiaan.
»Kone tdyttyye, vettd valuu kuumavesisuuttimesta.
»Lampenee.«
»Huuhtelee.«
»Maitopuoli huuhtelee«
»Tyhjennd tippakaukalo
> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.
Aloitusndyttd nakyy ndytdssd. W8 on nyt kdyttévalmis.

W8-laitteen ohjaus - JURA JURA Cockpitilla voit ohjata W8-laitettasi. Siirry JURA Cockpitiin
Cockpit painamalla n. 2 sekuntia ndppédintd >.

Symboli  Merkitys

Alue »Hoito« (sininen)
O : ——

O Alue »Laiteasetus« (vihred)
i i Valmistuslaskuri, pdivalaskuri, hoitolaskuri
X | | Suodatuskdytto

Maidon liittdminen W8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmedd maitovaahtoa, jonka
koostumus on taydellinen. Maidon vaahdottamisen pddkriteeri on
maidon lampétila 4-8 °C. Suosittelemme siksi kdyttamdan
maidonjddhdytintd tai maitosdilicta.
> Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.

> Liita maitoletku hienovaahdottimeen.
| i WB8-laitteen maitojérjestelmda on varustettu liitoskappaleella
<_ HP3 ja vaihdettavalla maitosuuttimella CX3.
> Yhdistd maitoletkun toinen pdd maitosdiliodn tai maidonjddh-
dyttimeen.




4 Valmistus

Erikoisuudet:

4 Valmistus

Svu@OO »Espressoc »Cappuccino«
»Kahvic »Latte macchiato«
SvuO @O »Americano« »Cortado«
»Lungo Barista« »Macchiato«
SvuOO @ »Erikoiskahvic »Flat white -kahvi«
»Kuuma vesi« »Maitovaahto«

Yleistd valmistuksesta:

Tavoite

Menettely

Yksittdistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen

Paina ndppdinta < tai > jauhatusvaiheen
aikana

Yksittdistuotteen madran muuttaminen

Paina ndppdintd < tai > valmistuksen aikana

Yksittdistuotteen mddran muuttaminen pysyvasti

Valitse heti valmistuksen jdlkeen »Tallennac

Minka tahansa tuotteen madaran, kahvin
vahvuuden ja ldmpétilan muuttaminen

Paina 2 sekuntia tuotteen ndppdintd ja tee
kohdassa »Tuoteasetukset« halutut asetukset

Muiden tuotteiden hakeminen nakyviin

Paina ndppdintd > saadaksesi seuraavan
tuotesivun ndkyviin

Kahden kahvijuoman valmistaminen (kahvi ja
espresso)

Paina valmistusndppdinta 2 kertaa
2 sekunnin kuluessa

Valmistuksen pysdyttaminen

Paina ndppadinta »X«

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylma posliinikuppi vie juoman ldmmaon ja maun. Suosittelem-

mekin, ettd kupit ldmmitetdan etukdteen. JURAN kupin

Valmistus esivalintaa
kdyttden (erikoisuuden
valinta)

lammittimid on saatavissa erikoisliikkeista.

Avaa Erikoisuuden valinta painamalla ndppdintd .

Valitse haluamasi esivalinta seuraavalle tuotteelle:

Erikoisuuden valinta ~ Merkitys

() - »Extra Shot«
(latte macchiato,
cappuccino ja

flat white -kahvi)

Tuote valmistetaan 2 keittamiselld
kulloinkin puolitettua vesimddrdd
kdyttden, jolloin tuloksena on erityisen
voimakkaan makuinen kahvijuoma.

%7 = Jauhettu kahvi
(kaikki kahvijuomat)

Laite valmistaa tuotteen jauhetusta
kahvista.
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4 Valmistus

Latte macchiato, cappuccino
ja muut maitoa sisdltavat
kahvijuomat

Espresso ja kahvi

Americano ja lungo

10

W8 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisdltdvat kahvijuomat napin
painalluksella:

= Cappuccino

= Latte macchiato

= Cortado

= Espresso macchiato

= Flat white -kahvi

Esimerkki: Latte macchiato

Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

> Aseta lasi hienovaahdottimen alle.

> Paina ndppdintd »Latte macchiato« (sivulla @ O O).
Ennalta asetettu maitovaahtomadadra valuu lasiin.

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana ldammin maito
erottuu maitovaahdosta. Ndin latte macchiatoon muodos-
tuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimdard valuu lasiin.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava
paivittdin, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto -
Puhdista maitojarjestelmaéc).

Esimerkki: Kahvi
> Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
» Paina ndppdintd »Kahvic (sivulla @ O O).
Ennalta asetettu kahvin vesimddrd valuu kuppiin.

Americanossa ja lungossa W8 yhdistad kahvin erityiselld valmistus-
menetelmadlld kuumaan veteen. Nain syntyy tdyteldinen ja erityisen
kevyt sekd vatsaystdvdllinen kahvijuoma. Voit muuttaa juomaan
kdytettavdn lisdveden mddrda (katso luku 4 »Valmistus - Tuotease-
tuksien muuttaminen).



Jauhettu kahvi

Kuuma vesi

/A HUOMIO

4 Valmistus

Voit kdyttdd jauhetun kahvin tdyttosuppiloa toisen, esimerkiksi
kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistd jauhetusta kahvista:

= Al3 lisd3 jauhettua kahvia koskaan kahta taytts mittalusikallista
enempad.

= Al3 kdyti liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia jarjestel-
man, ja kahvi valuu vain tipoittain.

= Jos olet lisannyt liian vdhdn jauhettua kahvia, ndytossd lukee »Ei
tarpeeksi kahviag, ja W8 keskeyttdd toimenpiteen.

= Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa
jauhetun kahvin lisddmisestd. Muuten W8 keskeyttdd vaiheen
ja on jdlleen kdyttovalmis.

= Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu
aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on kdytetty kahvijauhetta
> Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
> Avaa Erikoisuuden valinta painamalla ndppdintd .
» Paina ndppdintd »|auhettu kahvic &7,
> Paina v/ -merkin ndppdintd.
» Paina ndppdintd »Espressoc« (sivulla @ O O).
»Lisdd jauhettu kahvic
> Avaa jauhetun kahvin tayttdsuppilon kansi.
> Lisdd tdyttosuppiloon tdysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
> Sulje tdyttosuppilon kansi.
» Paina ndppadintd »Seuraavac.
Ennalta asetettu espresson vesimddrd valuu kuppiin.

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.
> Vdltd suoraa kosketusta ihoon.

> Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
» Paina ndppdintd »Kuuma vesi« (sivulla O O @).
Ennalta mddritetty vesimddrd valuu kuppiin.
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4 Valmistus

Jauhimen sdataminen

[,

I

\ WVl
o T%
‘ \ >‘

| o

Tuoteasetuksien
muuttaminen

12

Voit sddtdd jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitd, ettd kahvi valuu
kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisdksi muodostuu hieno, paksu crema.
> Avaa jauhetun kahvin tayttdsuppilon kansi.

> Aseta jauhatusasteen sadddn kddantokytkin haluttuun asentoon.

> Sulje jauhetun kahvin tayttosuppilon kansi.

Paina n. 2 sekuntia jonkin tuotteen ndppdintd, jotta pddset asetus-

vaihtoehtoihin:

= Tuoteasetukset«: Yksilollisten asetusten (kuten kahvin
vahvuuden, vesimddran jne.) mddrittely

= ) Tuotteen siirtdminen«: Tuotteiden siirtdminen aloitusndytolld

Ohjelmointitilassa tehtdvdt pysyvat asetukset tehdddn aina samalla
tavalla.

Esimerkki: Ndin muutat kahvin vahvuuden.

> Paina n. 2 sekuntia ndppdintd »Kahvi«.

» Paina ndppadintd » Tuoteasetuksetc.
»Kahvin vahvuus«

1 Erituotteille on eri asetuksia: Navigoi eri asetusvaihtoehtojen
|dpi painamalla ndppdintd «tai>.

> Paina ndppdintd > tai < asetuksen muuttamiseksi.
> Paina ndppdintd »Tallennac.

> Paina ndppdintd »X« siirtyaksesi takaisin aloitusndyttoon.



5 Paivittdinen kaytto

Laitteen kdynnistys ja
poiskytkentd

Vesisdilion tayttaminen

HUOMIO

5 Paivittdinen kdytto

> Aseta astia sekd kahvisuuttimen ettd hienovaahdottimen alle.
» Paina Pddlle/Pois-ndppdintd .

»Huuhtelee.«

W38-laite on kytketty pddlle tai pois pddltd.

i Kun laite kytketdan pois paalts, jarjestelma huuhdellaan vain
silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

i Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentdd maitoa,
laite kehottaa sinua suorittamaan maitojdrjestelmdpuhdis-
tuksen (»Maitojdrjestelmdpuhdistus«). 30 sekunnin kuluttua
poiskytkentda jatketaan automaattisesti.

Laitteen pdivittdinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen kdsittely
on tdrkedd, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on tdydellinen. Vesi on
siksi vaihdettava pdivittdin.

Maito, hiilihappopitoinen kivennaisvesi tai muut nesteet voivat
vaurioittaa vesisdiliotd tai laitetta.
> Tdytd vesisdilio vain raikkaalla, kylmalld vedella.

> Irrota vesisdilio ja huuhtele se kylmadlla vedelld.
> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin
paikalleen.
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5 Pdivittdinen kdytto

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijdstd. Yksi tdrked
edellytys on W8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpi-

Hoitotoimenpiteet

teet:

Hoitotoimenpide Pdivittdin Tarvittaessa

Huomautus

Ylimddrdisen veden astian ja kahvinpo- .
rosdilién tyhjennys ja huuhtelu

ldampimalld vedelld

(ylim&édrdisen veden astian asetusosa,
ylimddrdisen veden astia ja kahvinporo-

sdili6 voidaan pestd astianpesuko-

neessa)

Tyhjenna kahvinporosailio
vain, kun laite on kytketty
pddlle. Vain siten kahvinpo-
rolaskuri nollautuu.

Maitojérjestelman puhdistus (hyvin .
likainen jdrjestelmd purettava lisdksi
osiin ja huuhdeltava)

Katso luku 7 »Huolto -
Puhdista maitojdrjes-
telmd.

Suosittelemme, etta
ammattilaistasoinen
hienovaahdotin puretaan
ja huuhdellaan kerran
viikossa (katso luku 7
»Huolto - Hienovaahdotti-
men purkaminen ja

huuhtelug)
Maitoletkun huuhtelu .
Vesisdilion huuhtelu "
Laitteen pintojen pyyhintd puhtaalla, .

pehmeadlld, kostealla liinalla (esim.
mikrokuituliinalla)

Maitoletkun ja litoskappaleen HP3 n. joka
vaihto 3. kuukausi
Vaihdettavan maitosuuttimen CX3 n. joka
vaihto 3. kuukausi
Vesisdilion sisdseinien puhdistus harjalla .
Kuppitason yld- ja alasivun puhdistus .
Ylimddrdisen veden astian ja kahvinpo- .

rosailion huolellinen puhdistus

i Tietoja W8 -laitteen hoidosta on myds alueella »Hoito«

ohjelmavaiheessa» Tiedot«.
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6 Laiteasetukset

6 Laiteasetukset

Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppainta >. Osiossa »Laiteasetus« {0} voit tehds

seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe

Selitys

Svu@OO

»Sammuta jdlkeen«

Automaattisen poiskytkentdajan asettaminen energian sddstami-
seksi (poiskytkentd 15 minuutin, 30 minuutin tai 1-9 tunnin
kuluttua viimeisestd laitteella tehdysté toimenpiteestd)

»Weden kovuus«

Kéytettédvan veden kovuuden asettaminen (1 °dH - 30 °dH)
laitteen kalkkeutumisen estdmiseksi

»Sddstd energiaac

Aktivoi virransddstotila

»Yksikote

Vesimaddran yksikon asettaminen (ml tai oz)

SvuO @O

»Maitojdrjestelmahuuhtelu «

Automaattisesti: Maitojdrjestelmdhuuhtelu kdynnistyy automaat-
tisesti 15 minuuttia minuutin kuluttua maitoa sisdltdvéan kahvijuo-
man valmistuksesta.

Manuaalisesti: Maitojdrjestelmahuuhtelu voidaan kdynnistdd
manuaalisesti Cockpitistd alueelta .

»Tyhjennd jdrjestelmdc

Jdrjestelman tyhjentdminen W8-laitteen suojaamiseksi pakkasvau-
rioilta kuljetuksen yhteydessa (katso luku 10 »Kuljetus ja ympaéris-
toa koskevien sddnndsten mukainen hévittdminen - Kuljetus |
Jarjestelmén tyhjentaminenc).

»Valitse kieli« Kielen asettaminen

»Tehdasasetukset« W8-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkd jélkeen laite
kytkeytyy pois pdéltd)

SvuOO @

»ersio« Ohjelmistoversion katsominen

»Kertakdyttoasetukset« Mdadrittele, pitadko kerta-asetusten olla sallittuja valmistuksen
aikana vai ei.

»Lukitse/Avaac Lukitse yksittdiset tuotteet tai vapauta ne uudelleen.

»Tuoteasetukset« Mddrittele, voidaanko pysyvid tuoteasetuksia muuttaa.

Jos W8 -laitteen huoltoliitdntadn asennetaan JURA Connector, lisdtoiminnot nakyvat

sivullaO OO @.
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7 Huolto

7 Huolto

Laitteen huuhtelu

Maitojdrjestelmdn huuhtelu

16

Yleistd hoidosta:

= |os hoito-ohjelma on suoritettava, aloitusndytolld ndkyy
yliméérédinen punainen ympyrd (@ O O O).
Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdintd >. W8
-laitteen hoitoa ohjataan osiosta .

= Suoritettavat hoito-ohjelmat ndytetddn W8-laitteen Cockpitissa
taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjel-
maan painamalla vastaavan ilmoituksen ndppdintd.W8 -laite
ilmoittaa ilmoituksen sisélld olevan palkkindyton avulla
hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.

= Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitd pyyde-
taan.

Voit kdynnistdd kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusndyttd ndkyy ndytossd.
> Aseta astia sekd kahvisuuttimen ettd hienovaahdottimen alle.
> Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdintd >.
> Paina ndppadintd «-.
> Paina ndppdintd »Kahvihuuhtelu« kdynnistddksesi huuhteluvai-
heen.
»Huuhtelee.«
Vaihe pysdhtyy automaattisesti.

W8 ilmoittaa maitojdrjestelmahuuhtelun tarpeesta aina maidon
valmistuksen jdlkeen.

Laiteasetuksissa voit asettaa, kdynnistetdankd maitojdrjestelma-
huuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua
valmistuksesta (katso luku 6 »Laiteasetukset).

Edellytys: Aloitusndytté ndkyy ndytossa.

> Aseta astia hienovaahdottimen alle.

> Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdintd >.

> Paina ndppadinta .

> Paina ndppdintd »Maitojdrjestelmdhuuhtelu« kdynnistadksesi
huuhteluvaiheen.
Hienovaahdotin huuhdellaan. Vaihe pysdhtyy automaattisesti.



Puhdista maitojdrjestelma

HUOMIO

Hienovaahdottimen
purkaminen ja huuhtelu

7 Huolto

Hienovaahdottimen hdiriottémdn toiminnan seka hygienian vuoksi
hienovaahdotin on puhdistettava pdivittdin, jos maitoa on valmis-
tettu.

Vadran puhdistusaineen kaytto voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen
ja jddmid veteen.
> Kaytd ainoastaan alkuperdisia JURA-huoltotuotteita.

i JURANn maitojérjestelman puhdistusainetta on saatavana
erikoisliikkeista.

i Kéytd puhdistukseen mukana toimitettua séiliotd maitojar-
jestelmdpuhdistukselle.

Edellytys: Cockpitissa nakyy »Maitojdrjestelmapuhdistus«.

> Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdintd >.

» Paina ndppaintd »Maitojdrjestelmdpuhdistusc.

» Paina ndppadintd »Aloitac.
»Maitojérjestelmdpuhdistus« [ »Pesuneste maitoj.«

> Irrota maitoletku maitosdilidsta tai maidonjdahdyttimesta.

> Kaada maitojdrjestelmdpuhdistukseen tarkoitettuun sailioon
1 mittakorkillinen maitojdrjestelman puhdistusainetta.

> Aseta sdilio kuumavesisuuttimen ja hienovaahdottimen alle, ja
liitd maitoletku sailioon.
i Maitoletkussa on oltava litoskappale HP3, jotta maitoletku
voidaan yhdistad oikein sdilioon.

> Paina ndppdintd »Seuraavac.
Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
Vaihe pysdhtyy automaattisesti.

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vdhdn vaahtoa tai maitoa
roiskuu hienovaahdottimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut.
Pura ja huuhtele tdssd tapauksessa hienovaahdotin.

i Suosittelemme, ettd ammattilaistasoinen hienovaahdotin
puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa.
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7 Huolto

> Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla
vedelld.
> Irrota hienovaahdotin.

> Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.

» Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedelld. Jos maitojadmat ovat
kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen,
jossa on 250 ml vettd ja 1 mittakorkillinen JURAN maitojdrjestel-
madn puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolelli-
sesti.

> Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

i Varmista, ettd kaikki erilliset osat on painettu oikein ja
tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla
mahdollisella tavalla.

> Asenna hienovaahdotin takaisin maitojdrjestelmddn.

Suodattimen asennusjvaihto  Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta
veden kovuudesta), W8 vaatii suodattimen vaihtoa.

1 WB8-laitteelle ei tarvitse tehdd kalkinpoistoa, jos kdytat
CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa.

i CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa

erikoisliikkeistd.

Edellytys: Aloitusndyttd ndkyy ndytdssd. (Tai Cockpitissd nakyy
»Wedensuodating kun kdytetyn suodattimen kapasiteetti on
loppunut.)



Laitteen puhdistaminen

HUOMIO

7 Huolto

> Irrota vesisdilio ja tyhjennd se.

» Kdadnnd suodatinpidike ylos ja irrota vanha CLARIS Pro Smart+
-suodatinpatruuna.

> Aseta uusi CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna vesisdilioon
kevyesti painamalla.

> Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.

> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin
paikalleen.
Laite tunnistaa automaattisesti, ettd suodatinpatruuna on juuri
asetettu paikalleen [ vaihdettu.
»Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimddrdisen veden
astiaan.

Kun juomia on valmistettu 180 tai kdynnistyshuuhteluja on tehty 80,
W8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

Vadran puhdistusaineen kdytto voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen
ja jaamid veteen.
> Kdytd ainoastaan alkuperdisia JURA-huoltotuotteita.

i Puhdistusohjelma kestda n. 20 minuuttia.

i Ald keskeytd puhdistusohjelmaa. Keskeyttdminen heikents
puhdistuksen laatua.

i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistd.

Edellytys: Cockpitissa ndkyy »Puhdistusc.
> Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdintd >.
> Paina ndppadintd »Puhdistusc.
> Paina ndppadintd »Aloitac.
»Tyhjennd kahvipurusdilio«
> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosailid ja aseta
ne takaisin paikalleen.
»Puhdistus«
> Aseta astia sekd kahvisuuttimen ettd hienovaahdottimen alle.
» Paina ndppadintd »Seuraavac.
Vettd valuu kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
Vaihe keskeytyy, »Lisdd pesutablettic.
> Avaa jauhetun kahvin tayttdsuppilon kansi.
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7 Huolto
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Laitteen kalkinpoisto

A HUOMIO

HUOMIO

HUOMIO

HUOMIO

120

> Pista JURA-puhdistustabletti tdyttdsuppiloon.

> Sulje jauhetun kahvin tayttdsuppilon kansi.

> Paina ndppdintd »Seuraavac.
Vettd valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdotti-
mesta.
»Tyhjennd kahvipurusdilid«

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta
ne takaisin paikalleen.

W8 kalkkeutuu kdytén mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkin-
poiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu kdytetyn veden kovuu-
desta.

i Jos kdytdt CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa, ndyttéaén
ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa

drsytystd.

> Vdltd kosketusta ihon ja silmien kanssa.

> Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedelld. Kddnny
lddkarin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

Vadran kalkinpoistoaineen kaytto voi aiheuttaa vaurioita laittee-
seen ja jddmid veteen.
» Kaytd ainoastaan alkuperdisia JURA-huoltotuotteita.

Jos kalkinpoisto keskeytetddn, laite saattaa vaurioitua.
> Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille),
voi aiheutua vaurioita.
> Poista roiskeet heti.

i Kalkinpoisto-ohjelma kestaa n. 20 minuuttia.

1 JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistd.

Edellytys: Cockpitissa ndkyy »Kalkinpoisto«.

> Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdintd >.

> Paina ndppdintd »Kalkinpoisto«.

> Paina ndppdintd »Aloitac.
»Tyhjennad tippakaukalo«

» Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosdilid ja aseta
ne takaisin paikalleen.
»Lisdd kalkinpoistoaine«



Vesisdilion kalkinpoisto

7 Huolto

> Irrota vesisdilio ja tyhjennd se.

> Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia tdydellisesti 600 ml:aan
vettd. Tdmad voi kestdd joitakin minuutteja.

> Lisdd liuos tyhjddn vesisdilioon ja aseta vesisadilio paikalleen.

> Aseta astia sekd kahvisuuttimen ettd hienovaahdottimen alle.

> Paina ndppadintd »Seuraavac.
Vettd valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja hienovaah-
dottimesta.
»Tyhjennd tippakaukalo«.

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosilid ja aseta
ne takaisin paikalleen.
»Huuhtele vesiséilio.« [ »Tayta vesisdilio

> Tyhjennd astiat, ja aseta ne takaisin kuumavesisuuttimen ja
hienovaahdottimen alle.

> Irrota vesisdilid ja huuhtele se perusteellisesti.

> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin
paikalleen.

> Paina ndppdintd »Seuraavac.
Kalkinpoistovaihetta jatketaan.
»Tyhjenna tippakaukalo«

> Tyhjennd ylimddrdisen veden astia ja kahvinporosilid ja aseta
ne takaisin paikalleen.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele
vesisdilid huolellisesti.

Vesisdilio voi kalkkeutua. Tee vesisdilidlle kalkinpoisto ajoittain hdi-

riéttémdn toiminnan varmistamiseksi.

> Irrota vesisdilio.

> Jos kdytdt CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.

> Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia tdyteen vesisailioon.

> Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisdiliossd useita tunteja
(esim. yon yli).

> Tyhjenna vesisdilio ja huuhtele se perusteellisesti.

> Jos kdytdt CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se
takaisin paikalleen.

> Tdytd vesisdilio puhtaalla, kylmdlld vedelld ja aseta se takaisin
paikalleen.
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7 Huolto

Papusdilion puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusdilion
seindmiin. Tdllaiset jddmadt voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laa-
tuun. Puhdista tdman takia papusailid ajoittain.

Edellytys: Naytossa lukee »Tdayta papusdilioc.
» Kytke laite pois padltd Pddlle/Pois-ndppdimelld ¢.

> Irrota arominsuojakansi.

> Puhdista papusailio kuivalla, pehmeadlld liinalla.
> Tdytd papusdilic pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 llmoitukset naytossa

Aloitusndytossd ndkyvat ilmoitukset

lImoitus

Syy/seuraus

Toimenpide

»Tdytd vesisailio«

Vesisdilio on tyhjd. Valmistus ei
ole mahdollista.

» Tayta vesisdilio (katso luku 5
»Paivittdinen kaytto -
Vesisdilion tdyttdminenc).

»Tyhjennd kahvipurusailio« |
»Tyhjennd tippakaukalo«

Kahvinporosdilié on taynna./
Ylimddraisen veden astia on
tdynnd. Valmistus ei ole
mahdollista.

> Tyhjennd kahvinporosdilio ja
ylimddrdisen veden astia (katso
luku 5 »Pdivittdinen kdytto -
Hoitotoimenpiteet).

»Tippakaukalo puuttuu«

Ylimaardisen veden astia ei ole
oikein tai ollenkaan paikallaan.
Valmistus ei ole mahdollista.

> Aseta ylimddrdisen veden astia
paikalleen.

»Tdytd papusdilio«

Papusdilié on tyhjd. Et voi
valmistaa kahvijuomia,

kuuman veden ja maidon
valmistus on mahdollista.

> Taytd papusdilio (katso luku 3
»Walmistelut ja kdyttdonotto -
Papusdilion tayttdminen).

»Liian kuumae

Jarjestelmd on liian ldmmin
huolto-ohjelman aloittami-
seksi.

» Odota muutama minuutti,
kunnes jdrjestelmd on jdahtynyt
tai valmista kahvijuoma tai
kuumaa vettd.

Cockpitissa ndkyvat ilmoitukset

i Jos hoito-ohjelma on suoritettava, aloitusnaytélld nakyy ylimaardinen punainen

ympyrd (@O O O).

limoitus

Syy/seuraus

Toimenpide

Suodatinsymboli | palaa
punaisena.
»Wedensuodatin«

Suodatinpatruunan

> Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Pro

vaikutus on loppunut. Smart+ (katso luku 7 »Huolto -

Suodattimen asennus|vaihto«).
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8 lImoitukset ndytossa

limoitus Syy/seuraus Toimenpide

»Puhdistus« W8 vaatii puhdistusta. » Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto -
Laitteen puhdistaminenc).

»Kalkinpoisto« WS8 vaatii kalkinpoistoa.  » Tee kalkinpoisto (katso luku 7

»Huolto - Laitteen kalkinpoistox).

»Maitojdrjestelmdpuhdistus«

W8 vaatii maitojdrjestel-
madpuhdistusta.

> Suorita maitojdrjestelmdpuhdistus
(katso luku 7 »Huolto -
Puhdista maitojarjestelmad).

9 Hadirididen korjaaminen

Ongelma Syy/seuraus Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei  Hienovaahdotin on > Puhdista hienovaahdotin(katso
muodostu riittdvdsti vaahtoa likaantunut. luku 7 »Huolto - Puhdista maitojar-

tai maitoa roiskuu hieno-
vaahdottimesta.

jestelmac).

> Pura ja huuhtele hienovaahdotin
(katso luku 7 »Huolto - Hienovaah-
dottimen purkaminen ja huuhtelus).

Kahvia valmistettaessa
kahvia valuu vain tipoittain.

Kahvi on jauhettu liian
hienoksi ja tukkii jarjestel-
man.

> Aseta jauhin karkeammalle (katso
luku 4 »Valmistus - Jauhimen
sadtdminenc).

Veden kovuutta ei ole ehkd
asetettu oikein.

» Tee kalkinpoisto (katso luku 7
»Huolto - Laitteen kalkinpoisto).

Kahvinporosadilion takana on
kuivaa kahvijauhetta.

Kdytettdvien kahvipapujen
tilavuus on jauhettuna
keskimddrdista suurempi.

> Pienenna kahvin vahvuutta tai
sdddd hienompi jauhatusaste (katso
luku 4 »Valmistus — Tuoteasetuksien
muuttaminenc).

Hienovaahdottimesta tulee
vahdn tai ei lainkaan vettd
tai hdyryd. Pumpun &dni on
hyvin hiljainen.

Hienovaahdottimen
liitoskappale on voinut
tukkeutua maitojddmien tai
kalkinpoistossa irronneiden
kalkkisirujen takia.

> Irrota hienovaahdotin.

> Kierrd musta liitoskappale irti
kdyttdmadlld apuna jauhetun kahvin
mittalusikassa olevaa kuusiokoloa.
> Puhdista liitoskappale perusteelli-
sesti.

> Kierrd liitoskappale kdsin tiukasti
kiinni.

Jauhin pitad erittdin kovaa
aanta.

Jauhimessa on vieraita
esineitd.

> Ota yhteyttd maasi asiakaspalve-
luun (katso luku 13 »JURA-yhteystie-
dot [ Oikeudelliset huomautukset).
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9 Hairididen korjaaminen

Ongelma

Syy/seuraus Toimenpide

»ERROR 2« tai
»ERROR 5¢«-ilmoitus nakyy.

Jos laite on ollut pitkddn > Ldmmitd laite huoneenldmmdssd.

kylmdssd, lammitys voi olla
estetty turvallisuussyistd.

Muita »ERROR«-ilmoituksia
nakyy.

- > Ota yhteyttd maasi asiakaspalve-
luun (katso luku 13 »JURA-yhteystie-
dot [ Oikeudelliset huomautuksetc).

i Jos hirisita ei voi korjata, ota yhteyttd oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhte-
ystiedot [ Oikeudelliset huomautukset).

10 Kuljetus ja ympadristod koskevien sdaanndsten mukainen havittami-

nen

Kuljetus [ Jarjestelman
tyhjentaminen

Havittaminen

124

Sailytd W8-laitteen pakkaus. Sitd voidaan kdyttda kuljetussuojana.

W8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja téman takia laite
on tyhjennettdva.

Edellytys: Aloitusndytté ndkyy ndytossa.
> Aseta astia sekd kahvisuuttimen ettd hienovaahdottimen alle.
> Siirry JURA Cockpitiin painamalla n. 2 sekuntia ndppdinta ».
> Paina nappaintd 1.
> Paina useita kertoja ndppdintd >, kunnes ohjelmavaihe »Tyh-
jennd jarjestelmad« nakyy ndytdssd (sivu O @ O).
> Paina ndppdintd »Tyhjennd jarjestelmadc.
> Irrota vesis&ilio ja tyhjennd se.
»Laite tyhjenee.
Hienovaahdottimesta ja kuumavesisuuttimesta tulee ulos
hoyryd, kunnes jdrjestelmd on tyhjd. W8 on pois padltd.

Havitd vanhat laitteet ympdristdd koskevien sdanndsten mukaan.
g

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierratykseen sopivia materiaa-
leja, jotka on hyddynnettdvd. Hdvitd vanhat laitteet tdmdn takia
sopivaa kerdysjdrjestelmdd kdyttden.
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Jdnnite

220-240V ~, 50 Hz

Teho

1450 W

Ympdristoolosuhteet

lImankosteus enint. 80 %
Ympadriston lamp6tilal0-35 °C

Adnenpainetaso L, <70 dB (A)
Vaatimustenmukaisuusmerkki (€

Pumpun paine staattinen enint. 15 bar
Vesisdilion tilavuus(ilman suodatinta) 31

Papusailion tilavuus 500g
Kahvinporosailion tilavuus enint. 25 annosta
Johdon pituus n.11m

Paino n. 1,0 kg

Mitat (L x K x S) 29,5 x 44,4 x 44,6 cm
Maitojdrjestelmd ja liitoskappale HP3

Vaihdettava maitosuutin X3

CLARIS Pro Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia) ~ Taajuuskaista 13,56 MHz

Suurin ldhetysteho < TmW

JURA Connector (Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteys)

Taajuuskaista 2,4 GHz
Suurin ldhetysteho <100 mW

JURA-tyyppi

773

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701- 0702 mukainen
maddrdaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste (ZEP) sijaitsee lait-
teen takaosassa verkkojohtoliitdnndn vasemmalla puolella.
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A
Americano 110
Arominsuojakansi
Papusdilio, jossa arominsuojakansi 101
Asiakaspalvelu 128

C
Cappuccino 110
CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna
Asennus 118
Vaihto 118
Cockpit 108, 115, 116
Cortado M0

E
Ensimmadinen kdyttéonotto 107
Erikoisuuden valinta
Extra Shot 109
Jauhettu kahvi 109
Espresso 110
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 128

F
Flat white -kahvi 110

H
Hadirididen korjaaminen 123
Havittdminen 124
Hienovaahdotin 101
Purkaminen ja huuhtelu 117
Hoitotoimenpiteet 114
Huolto 116
Huuhtelu
Laite 116

lImoitukset ndytdssd 122

Jarjestelmdn tyhjentdminen 124
Jauhatusaste
Jauhatusasteen sdadon kddntokytkin 101
Jauhimen sadtdminen 112
Jauhatusasteen sddadon kddntokytkin 101
Jauhekahvi
Jauhettu kahvi 11
Jauhettu kahvi M

126

Jauhetun kahvin mittalusikka 101
Jauhetun kahvin mittalusikka 101
JURA

Yhteystiedot 128

K

Kahvi 110

Kahvinporosdilié 101

Kahvisuutin
Korkeussuunnassa sdddettdva kahvisuutin
101

Kalkinpoisto
Laite 120
Vesisdilio 121

Kansi
Jauhetun kahvin tayttésuppilo 101
Vesisdilio 101

Kaynnistys 113

Kayttajapiiri 102

Kayttdonotto, ensimmadinen 107

Keskeinen maadoituspiste 125

Korkeussuunnassa sdddettdvd kahvisuutin
101

Kuljetus 124

Kuppitaso 101

Kuuman veden suutin 101

Kuuma vesi 1M

L

Laite
Huuhtelu 116
Kalkinpoisto 120
Puhdistaminen 119
Sijoittaminen 106

Laiteasetukset 115

Lapset 103

Latte macchiato 110

Lungo 110

M
Maadoituspiste 125
Mddrdysten mukainen kdyttd 102
Maito
Maidon liittdminen 108
Maitojdrjestelma 125
Hienovaahdotin 101



Huuhtelu 116
Puhdista 117
Maitojarjestelmahuuhtelu 116

N

Ndppdin
Padlle/Pois-ndppdin 101
Naytts 101
Cockpit 108
Naytto, ilmoitukset 122

o
Ongelmat

Hdirididen korjaaminen 123
Osoitteet 128

2]

Papusdilio
Papusdilio, jossa arominsuojakansi 101
Puhdistaminen 122
Tdyttdminen 106

Poiskytkentd 113

Puhdistaminen
Laite 119
Papusdilic 122

Puhelinnumero 128

R
Radioyhteys 107, 125
RFID 125

S

Sahkoliitanta

Tekniset tiedot 125
Sijoittaminen

Laitteen sijoittaminen 106
Suodatin

Asennus 118

Vaihto 118
Suutin

Kuuman veden suutin 101
Symbolien kuvaukset 102

T

Tdyttdminen

Papusailio 106

Vesisdilio 113
Tayttdsuppilo

Jauhetun kahvin tdyttdsuppilo 101
Tekniset tiedot 125

12 Hakemisto

Maitojdrjestelmd 125

Vaihdettava maitosuutin 125
Tukinumero 128
Tuoteasetukset

Muuttaminen 112
Tuoteasetuksien muuttaminen 112
Turvallisuusohjeet 102

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 128
Vaihdettava maitosuutin 125
Valmistus 109, 110
Americano 110
Cappuccino 110
Cortado 110
Erikoisuuden valinta 109
Espresso 110
Espresso macchiato 110
Flat white -kahvi 110
Jauhettu kahvi 111
Kahvi 110
Kuuma vesi 1M
Latte macchiato 110
Lungo 110
Vauriot
Vaurioiden estdminen 104
Vaurioiden kdsittely 103
Veden kovuus
Veden kovuuden maddrittdminen 106
Verkkojohto 101
Vesisdilio 101
Kalkinpoisto 121
Tdyttdminen 113
Viat
Hairididen korjaaminen 123

Yhteystiedot 128
Ylimdardisen veden astia 101
Alusta 101
Ylimaddrdisen veden astian alusta 101
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JURA-huoltoliikkeesi

Direktiivit

Tekniset muutokset

128

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41(0)62 38 98 233

i Muut maakohtaiset yhteystiedot I6ydat Internet-osoitteesta
jura.com.

i Mikdli tarvitset tukea laitteesi kdytossd, ohjeita l6ydat
Internet-osoitteesta jura.com/service.

i Mielipiteesi on meille tarked! Kaytd osoitteessa jura.com
annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

= 2006/42/EY - Konedirektiivi

= 2014/30/EU - Sdhkomagneettinen yhteensopivuus
= 2009/125/EY - Energiadirektiivi

= 201/65/EU - RoHS-direktiivi

= 2014/53/EU - Radiolaitedirektiivi

W8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sen l0ydat Internet-osoitteesta jura.com/conformity.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidédtetddn. Tdssa kdyttdohjeessa kay-
tetty kuvitus on tyyliteltyd, eikd siind esitetd laitteen alkuperdisia
vdrejd. W8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.
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