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1 Mandverorgan

Knapp Pa/Av O

Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror pa den aktuella displayindikeringen)
Display

Mij6lksystem med finskumsskummare (hojdinstéllbart)
Hojdinstdllbart kaffeutiopp

Varmvattenutlopp

Koppsensor Coffee Eye

Kaffesumpbehallare

Kopplattform med kdpa

Insats for droppbricka

Droppbricka

Nétsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
Vattentank

Lock till vattentank (gdr att ldsa)

Bonbehallare med arombevarande lock (gar att ldsa)
Servicegrdnssnitt for en valfri JURA Connector
Pafyliningstratt for malet kaffe (I6stagbart)

Lock till pafyliningstratt for malet kaffe

Vridreglage for instélining av malningsgraden
Behadllare for mjolksystemsrengdring

Doseringssked for malet kaffe

Nyckel fér arombevarande lock och lock till vattentank
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2 For din sdkerhet

2 Fordin sakerhet

Folj
bruksanvisningen

Anvdndning for
avsett andamal

Begransning av
anvdandargruppen

Las igenom denna bruksanvisning innan du anvan-
der apparaten och félj anvisningarna. Ha alltid den
har bruksanvisningen tillganglig ndra apparaten
och lamna den vidare till ndsta anvandare.

Om bruksanvisningen inte foljs kan foljden bli all-
varliga personskador eller materiella skador. Saker-
hetsforeskrifter ar darfor markerade enligt féljande:

/\ VARNING Markerar sakférhdllanden
som kan leda till allvarliga
personskador eller livsfara.

/\ OBSERVERA Markerar sakférhdllanden
som kan leda till lindriga
personskador.

OBSERVERA Markerar sakférhallanden
som kan leda till materiella
skador.

Den hdr apparaten dr avsedd att anvdndas av fack-
personal eller utbildad personal i butik, inom ldtt
industri och i jordbruksforetag, eller for kommersi-
ellanvandning av lekmdn. Den dr enbart avsedd for
kaffetillredning och fér uppvarmning av mjolk och
vatten. All annan anvdndning betraktas som icke
andamalsenlig.

Personer, inklusive barn, som pa grund av

= fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshin-
der eller pa grund av

= oerfarenhet eller okunskap

inte kan skota apparaten pd ett sdakert satt fdr

endast anvdnda den om en ansvarig person ger

anvisningar eller haller uppsikt.



Barn och anvdndning

Hantering av skador

Undvika skador

2 Fordin sdkerhet

Vid anvdndning av filterpatronen CLARIS Pro
Smart+ eller en JURA Connector upprattas tradldsa
anslutningar. Konkreta uppgifter om det anvanda
frekvensbandet och max. sandningseffekt finns i
kapitlet “Tekniska data”.

Barn maste kunna kdnna igen och forsta eventu-

ella risker med felaktig anvandning:

= Hall barn som dr yngre dn 8 ar borta fran
apparaten eller hall dem under standig uppsikt.

= Barn som ar dldre dn 8 ar far anvanda appara-
ten utan uppsikt endast om de har informerats
om hur den anvdnds pa ett sdkert satt.

= Barn far inte genomfora rengdrings- och under-
hallsarbeten utan uppsikt av en ansvarig per-
son.

= Lat inte barn leka med apparaten.

Anvand inte apparaten eller natsladden om de ar

skadade. En elektrisk stot kan vara dodlig.

= Frdnkoppla apparaten frdn elndtet vid tecken pa
skador. Stang av W8 med knappen Till[Fran O.
Dra sedan ut ndtkontakten ur eluttaget.

= Byt ut en skadad instickbar ndtsladd mot en
originalndtsladd frdn JURA. Olampliga natslad-
dar kan leda till foljdskador.

= Ldt endast en JURA auktoriserad serviceverk-
stad utfora reparationer pa apparaten och en
fast ansluten natsladd. Felaktiga reparationer
kan leda till foljdskador.

Sa har undviker du skador pa apparaten och

ndtsladden:

= Anvdnd inte W8 och ndtsladden i ndrheten av
varma ytor.



2 For din sdkerhet

Dra inte ndtsladden Gver vassa kanter och kldm
den inte.

Lat aldrig ndtsladden hanga I6st. Du kan
snubbla pa ndtsladden eller skada den.

Skydda W8 mot vdderpdverkan och direkt
solljus.

Anslut W8 endast till ndtspanning enligt
typskylten. Typskylten sitter pa undersidan av
apparaten.

Anslut din W8 direkt till ett befintligt eluttaq.
Om grenuttag eller forldngningskabel anvdnds
finns det risk for dverhettning.

Anvand varken alkaliska rengéringsmedel eller
rengoringsmedel med alkohol utan endast
milda rengéringsmedel och en mjuk trasa.
Anvdnd inte kaffebonor som ar karamelliserade
eller behandlade med andra tillsatser.

Fyll vattentanken endast med fdrskt, kallt
vatten utan kolsyra.

Sting av apparaten med knappen P&/Av O om
du ska vara borta en ldngre tid och ta ut stick-
proppen ur eluttaget.

Anvand endast JURA skotselprodukter. Om du
anvander produkter som JURA inte uttryckligen
rekommenderar kan din W8 skadas.

Risk for elektrisk stot Vatten leder strom. Lat inte vatten komma i kon-

takt med elektrisk strom:

Vidror aldrig natkontakten med fuktiga hander.

= Sdnk aldrig ned W8 och ndtsladden i vatten.
= Stdll aldrig din W8 eller delar av apparaten i

diskmaskinen.

= Stang av W8 med knappen P3/Av O innan du

rengor den. Anvdnd en fuktig, men aldrig vdt,



Risk for brannskador,
skallning och andra
personskador

2 Fordin sdkerhet

trasa ndr du torkar av din W8 och skydda den
mot standiga vattenstank. W8 far inte rengdras
med vattenstrdle.

Det ar olampligt att placera en W8 pd en yta
ddr en vattenstrdle kan anvdndas.

Vidror aldrig utloppet under driften. Anvdnd
handtagen.

Din W8 kan som tillval fjarrstyras med hjalp av
mobila enheter. Se till att ingen person kom-
mer till skada vid tillredning av en produkt eller
under ett skotselprogram, exempelvis genom
kontakt med utloppen.

Se till att finskumsskummaren ar ratt monterad
och ren. | annat fall kan finskumsskummaren
eller delar av den lossna.



3 Forberedelse och idrifttagning

3 Forberedelse och idrifttagning

Uppstéllning av apparaten

Pafylining av bonbehallaren

OBSERVERA

Matning av vattenhdrdheten

> Placera din W8 sd att den inte kan bli dverhettad. Se till att
ventilationséppningarna inte tacks dver.

> Stall upp din W8 pd ett plant och vattenbestdndigt underlag
(h6jd minst 80 cm).

Bonbehallarens arombevarande lock gdr att ldsa (nyckel ingér i leve-
ransen).

Kaffebonor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt

malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

> Fyll enbart pa rostade kaffebdnor utan efterbehandling i
bdnbehadllaren.
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> Ta bort det arombevarande locket.
> Fyll pd kaffebdnor i bénbehdllaren och stdng det arombeva-
rande locket.

Under den forsta idrifttagningen maste du stélla in vattenhdrdhe-

ten. Om du kdnner till hardheten for ditt vatten fortsatter du direkt

till féljande avsnitt. Om du inte kdnner till vattenhdrdheten kan du

ta reda pd den:

> Hall den medfoljande Aquadur®-teststickan 1sekund under
rinnande vatten. Skaka av vattnet.

> Vdnta ca 1 minut.

> Lds av vattnets hdrdhetsgrad med hjdlp av Aquadur®-teststick-
ans fargforandring och beskrivningen pa forpackningen.



Forsta idrifttagningen

/A VARNING

OBSERVERA

3 Forberedelse och idrifttagning

Det &r livsfarligt att anvdnda apparaten om nétsladden &r trasig.

Du kan fa elektriska stotar.

> Anvand aldrig apparaten om den dr skadad eller om nétsladden
ar trasig.

Mijolk, kolsyrat mineralvatten eller andra vétskor kan skada
vattentanken eller apparaten.
> Fyll endast pa vattentanken med rent, kallt vatten.

Forutsattning: Bonbehdllaren dr fylld.

> Pd apparater med instickbar ndtsladd: Anslut ndtsladden till
apparaten.

Satt in ndtkontakten i ett eluttag.

Tryck pa knappen P3/Av O for att sla pa din W8.
“Sprachauswahl”

Tryck pd knappen > eller <tills 6nskat sprak visas, t.ex.
“Svenska”.

Tryck pd knappen “Spara”.

“Vattenhdrdhet”

v

v

v

v

i Hur man tar reda pd vattenhardheten beskrivs i féregdende
avsnitt.

v

Tryck pd knappen > eller <for att dndra instdllningen for
vattenhdrdhet.

Tryck pd knappen “Spara”.

“Filterdrift” | “Installera filtret”

Stall ett karl under kaffeutloppet och ett under finskumsskum-
maren.

> Ta ut vattentanken och skdlj den med kallt vatten.

> Fall upp filterhdllaren.

v

v

> Sdtt in filterpatronen CLARIS Pro Smart+ i vattentanken med ett
latt tryck.

> Stdng filterhdllaren. Det hors ett tydligt sndpp.

> Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sdtt tillbaka den.

i Apparaten kdnner automatiskt igen att du just satt i
filterpatronen.

n
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3 Forberedelse och idrifttagning

“Filtret skoljs”, vattnet rinner direkt ned pa droppbrickan.
“Systemet fylls”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet.
“Apparaten vdarms upp”
“Apparaten skéljer”
“Mjélksystemet skoljs”
“Tém droppbrickan”
> Tém droppbrickan och satt in den igen.
Startskdrmen visas. Din W8 &r nu klar fér anvdndning.

Styra din W8 - JURA Cockpit  Med JURA Cockpit styr du W8. Tryck pd knappen > i ca 2 sekunder
for att komma till JURA Cockpit.

Symbol  Betydelse
Omrdadet “Skétsel” (blatt)

@ Omrddet “Apparatinstélining” (gront)
i Tillredningsrdknare, dagsrdknare, skdtselrdknare
| Filterdrift
Anslutning av mjolk Din W8 ger ett fint, kramigt ldtt mjolkskum med perfekt konsistens.

Huvudkriteriet for uppskumning av mjolk &r en mjolktemperatur pa
4-8 °C. Vi rekommenderar darfor att du anvander en mjélkkylare
eller en mjolkbehdllare.

> Ta bort skyddslocket frdn finskumsskummaren.

> Anslut mjolkslangen till finskumsskummaren.

i Mijdlksystemet for din W8 &r forsett med anslutningsdelen
‘_ HP3 och det utbytbara mjélkutloppet CX3.

> Anslut mjélkslangens andra dnde till en mjolkbehdllare eller en
mjolkkylare.




4 Tillredning

Specialiteter:

4 Tillredning

Sida@®@ OO “Espresso” “Cappuccino”
“Kaffe” “Latte macchiato”

SidaO @O “Americano” “Cortado”
“Lungo” “Macchiato”

SidaOO @ “Specialkaffe” “Flat White”
“Varmvatten” “Mjolkskum”

Grundldggande om tillredningen:

Mal

Tillvigagdngssatt

Andra kaffestyrkan for en enskild produkt

Tryck pd knappen < eller > under malningsprocessen

Andra mangd for en enskild produkt

Tryck pd knappen < eller > under tillredningen

Spara mangden for en enskild produkt

permanent

Omedelbart efter tillredningen trycker du pa “Starta”

Andra mangd, kaffestyrka och temperatur

for en valfri produkt

Tryck 2 sekunder pa knappen fér en produkt och gor

under “Produktinstallningar” de énskade instdllning-

arna

Visa ytterligare produkter

Tryck pa knappen > for att visa ndsta produktsida

Tillreda 2 kaffespecialiteter (for kaffe och

espresso)

pen

Tryck 2 ganger inom 2 sekunder pa tillredningsknap-

Stoppa tillredningen

Tryck pd knappen “X”

Tillredning med forval
(Speciality Selection)

Kaffe smakar bdst ndr det ar hett. En kall porslinskopp drdnerar
drycken pd varme - och smak. Vi rekommenderar darfor att koppen
forvarms. Du kan képa en koppvarmare fran JURA hos din aterforsdl-

jare.

Tryck pd knappen & for att 6ppna Speciality Selection.

Valj 6nskat forval for din ndsta produkt:

Speciality Selection

Betydelse

() - “Extra Shot”
(for latte macchiato,
cappuccino och

flat white)

Produkten tillreds med 2 bryggnings-
processer med respektive halva
vattenmangden - for en kaffespeciali-
tet med intensiv smak.

7 - Malet kaffe
(alla kaffespecialiteter)

Produkten tillreds med malet kaffe.

13
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4 Tillredning

Latte macchiato, cappuccino
och andra kaffespecialiteter
med mjolk

Espresso och kaffe

Americano och lungo

14

Din W8 tillreder med en knapptryckning féljande kaffespecialiteter
med mjolk:

= Cappuccino

= | atte macchiato

= Cortado

= Espresso macchiato

= Flat white

Exempel: Latte macchiato

Forutsattning: Mjolk &r anslutet till finskumsskummaren.

> Stéll ett glas under finskumsskummaren.

» Tryck pa knappen “Latte macchiato” (pa sidan @ O O).
Den forinstéllda mjélkskumsmaéngden rinner ned i glaset.

i Direfter kommer en kort paus d& den varma mjolken skiljs
fran mjolkskummet. Pa detta sétt uppstdr de typiska lagren i
en latte macchiato.

Den forinstdllda vattenmdngden for espresso rinner ned i glaset.

For att finskumsskummaren ska fungera felfritt mdste du rengdra
den dagligen om du har tillrett mjélk (se kapitel 7 “Skotsel - Rengor
mjolksystemet”).

Exempel: Kaffe
> Stdll en kopp under kaffeutloppet.
» Tryck pa knappen “Kaffe” (pa sidan @ O O).
Den forinstdllda vattenmdngden for kaffe rinner ned i koppen.

For americano och lungo kombinerar W8 kaffet med varmt vatten
genom en speciell tillredningsmetod. Ddarmed tillreds en smakrik
och extra lattsmadlt kaffespecialitet. Mdngden vatten som tillsétts
kan dndras (se kapitel 4 “Tillredning — Anpassning av produktinstall-
ningar”).



4 Tillredning

Malet kaffe Pdfyliningstratten for malet kaffe ger dig mojlighet att anvdnda
ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

Allmant om malet kaffe:

= Fyll aldrig pd mer dn tvd strukna doseringsskedar malet kaffe.

= Anvénd inte alltfor finmalet kaffe. Det kan sdtta igen systemet
sd att kaffet bara rinner igenom droppvis.

= Om du har fyllt pd en for liten mangd malet kaffe visas “For lite
malet kaffe” och din W8 avbryter processen.

= Den 6nskade kaffespecialiteten maste tillredas inom ca 1 minut
efter att du fyllt pd malet kaffe. Annars avbryter W8 férloppet
och &r ddrefter aterigen klar for anvandning.

= All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe gors pd
samma satt.

Exempel: Espresso med malet kaffe
> Stdll en espressokopp under kaffeutloppet.
> Tryck pa knappen & for att 6ppna Speciality Selection.
» Tryck pa knappen “Malet kaffe” ™.
> Tryck pa knappen +/.
» Tryck pé knappen “Espresso” (pd sidan @ O O).
“Fyll pa malet kaffe”
» Oppna locket till pafyliningstratten for malet kaffe.
> Fyll pd en struken doseringssked malet kaffe i pafyliningstratten.
> Stdng locket till pafyliningstratten.
> Tryck pa knappen “Fortsatt”.
Den forinstdllda vattenmdangden for espresso rinner ned i
koppen.

Varmvatten

A\ OBSERVERA  Skallningsrisk p& grund av utsprutande hett vatten.
> Undvik direkt hudkontakt.

> Stdll en kopp under varmvattenutloppet.
» Tryck pa knappen “Varmvatten” (pd sidan O O @).
Den forinstéllda vattenmdngden rinner ned i koppen.

15
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4 Tillredning

Instéllning av malverket

Anpassning av
produktinstdllningar

16

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

Du ser att malningsgraden dr rdtt instdlld ndr kaffet rinner jamnt ur

kaffeutloppet. Dessutom uppstar en fin, tdt crema.

» Oppna locket till pafyliningstratten for malet kaffe.

> Stdll vridreglaget for instdlining av malningsgraden i 6nskat
lage.

> Stdng locket till pafyliningstratten fér malet kaffe.

Tryck pd en produktknapp i ca 2 sekunder for att komma till instdll-

ningsmojligheterna:

= “Produktinstallningar”: Gora personliga instdllningar, som
kaffestyrka, vattenmdngd etc.

= “Omplacering av produkt”: Byta plats pa produkter pd
startskdrmen

De permanenta instdllningarna i programmeringsldget gors alltid
pd samma satt.

Exempel: Sa hdr dndrar du kaffestyrkan pa en kopp kaffe.

> Tryck i ca 2 sekunder pa knappen “Kaffe”.

> Tryck pa knappen “Produktinstallningar”.
“Kaffestyrka”

i Beroende pa den valda produkten &r olika installningar
mojliga: Tryck pd knappen <eller» for att navigera bland olika
instdliningsmaojligheter.

> Tryck pa knappen > eller < f6r att dndra instdliningarna.
> Tryck pa knappen “Spara”.
> Tryck pa knappen “X” for att atervdnda till startskdarmen.



5 Daglig drift

5 Daglig drift

Sla pa och sténga av
apparaten

> Stll ett kdrl under kaffeutloppet och ett under finskumsskum-
maren.

» Tryck pa knappen P&/Av O.
“Apparaten skoljer”
Din W8 &r paslagen resp. avstangd.

Systemet skdljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
Om mjolk har tillretts fore avstdngningen uppmanas du att
gora en mjolksystemsrengoring (“Mjolksystemrengdring”).
Efter 30 sekunder fortsdtter avstangningen automatiskt.

i
i

Pafylining av vattentanken Daglig skotsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och
vatten dr avgorande for ett konstant perfekt kafferesultat i koppen.
Byt ddrfor ut vattnet dagligen.

OBSERVERA  Mijolk, kolsyrat mineralvatten eller andra vdtskor kan skada
vattentanken eller apparaten.
> Fyll endast pd vattentanken med rent, kallt vatten.

> Ta ut vattentanken och skdlj den med kallt vatten.
> Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sdtt tillbaka den.

17
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5 Daglig drift

Skotseldtgarder En optimal kaffekvalitet dr beroende av flera faktorer. En viktig
forutsdttning dr regelbunden skotsel av din W8. Utfér féljande
atgdrder:

Skotseldtgard Varjedag Vid behov  Anmdrkning

Tém droppbrickan och kaffesumpbe-
hdllaren och skélj med varmt vatten
(droppbrickans insats, droppbrickan
och kaffesumpbehadllaren tal
maskindisk)

Tom alltid kaffesumpbehdlla-
ren medan apparaten &r
tillkopplad. Bara pd sd satt kan
kaffesumpsrdknaren dterstal-
las.

Rengor och skolj ur mjolksystemet (ta
dessutom isdr det om det dr mycket
smutsigt)

. Se kapitel 7 “Skétsel - Rengdr
mjolksystemet”.
Vi rekommenderar att ta isdr
och skdlja ur professional-
finskumsskummaren en gang i
veckan (se kapitel 7 “Skotsel -
Isdrtagning och skdljning av
finkumsskummaren”)

Spola mjdlkslangen

Skéljning av vattentank

Torka av apparatens utsida med en
ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofi-
berduk)

Byt ut mjélkslang med anslutningsdel cavar
HP3 3:e mdnad
Byt ut det utbytbara mjélkutloppet cavar
X3 3:e mdnad

Rengor insidan av vattentanken med
en borste

Rengdr éver- och undersidan av
kopplattformen

Rengdr droppbrickan och kaffesump-
behadllaren noggrant

i Information om skétseln av din W8 hittar du dven i omradet “Skotsel”  under programpunk-

ten “Information”.

18



6 Apparatinstéllningar

6 Apparatinstallningar

Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA Cockpit. | “Apparatinstalining” {0} kan du

gora foljande instdllningar:

Programpunkt

Kommentar

Sida@®@ OO

“Avstdngning efter”

Stéll in automatisk avstdngningstid for att spara energi (avstdngning
efter 15 minuter, 30 minuter eller 1-9 timmar efter den senaste
atgdrden pé apparaten)

“Vattenhdrdhet”

Stéll in vattenhardhet for det anvdnda vattnet (1 °dH till 30 °dH), for
att undvika kalkavlagringar i din apparat

“Spara energi”

Aktivera energisparldget

“Enheter”

Stéll in enhet for vattenméngd (ml eller oz)

SidaO @O

4

“Mjolksystemskoljning’

Automatiskt: Mjolksystemskdljningen startas automatiskt 15 minuter
efter tillredning av en kaffespecialitet med mijélk.

Manuellt: Mjolksystemskdljningen kan 16sas ut manuellt via cockpiten
i omradet .

“Tom systemet”

Tom systemet for att skydda W8 mot frostskador vid transport (se
kapitel 10 “Transport och miljévénlig avfallshantering - Transport |
témning av systemet”).

“Sprdkval” Stall in sprak

“Fabriksinstdliningar” Aterstall W8 till fabriksinstallningarna (sedan stangs apparaten av)
SidaOO @

“Version” Visa programvaruversion

“Engdngsinstallningar”

Definiera om engdngsinstaliningarna ska vara tillatna under
tillredningen eller inte.

“Spdrraflds upp”

Lds enstaka produkter eller aktivera dem igen.

“Produktinstallningar”

Definiera om de permanenta produktinstallningarna fdr dndras.

Om en JURA Connector sdtts in i servicegranssnittet pa W8 visas ytterligare funktioner pa

sidanO OO @.
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7 Skotsel

7 Skotsel

Skéljning av apparaten

Skolja mjolksystemet

20

Grundldggande om skotsel:

= Om det dr dags for ett skotselprogram indikeras detta med en
ytterligare rod cirkel pa startskdarmen (@-CO-O O).
Tryck pd knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA
Cockpit. Skétseln av din W8 styr du i avsnittet .

= | cockpiten till din W8 visas de skdtselprogram som ska utforas
med rodmarkerade meddelanden. Tryck pa knappen for
motsvarande meddelande for att 6ppna skotselprogrammet
direkt. Skdtselprogram som snart maste utfdras signaleras av
W8 med en stapelindikator i meddelandet.

= Genomfor respektive skotselprogram ndr du uppmanas till det.

Du kan ndr som helst starta kaffeskdljningen manuellt.

Forutsattning: Startskdrmen visas.

> Stdll ett kdrl under kaffeutloppet och ett under finskumsskum-
maren.

> Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA
Cockpit.

> Tryck pd knappen .

> Tryck pa knappen “Kaffeskéljning” for att utlésa skoljprocessen.
“Apparaten skoéljer”
Processen avslutas automatiskt.

W8 begdr en mjolksystemskéljning efter varje mjolktillredning.

| apparatinstdllningarna kan du stdlla in om mjélksystemskéljningen
ska utldsas manuellt eller automatiskt 15 minuter efter tillredningen
(se kapitel 6 “Apparatinstaliningar”).

Forutsdttning: Startskdarmen visas.

> Stdll ett kdrl under finskumsskummaren.

> Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA
Cockpit.

> Tryck pa knappen .

> Tryck pa knappen “Mjolksystemskdljning” for att utldsa
skoljprocessen.
Finskumsskummaren skoljs. Processen avslutas automatiskt.



Rengor mjélksystemet

OBSERVERA

Isdrtagning och skéljning av
finkumsskummaren

7 Skotsel

Av hygieniska skal och for att finskumsskummaren ska fungera fel-
fritt mdste du reng6ra den dagligen om du har tillrett mjélk.

Om du anvander felaktiga rengdringsmedel kan skador uppstd pa
apparaten och rester komma ut i vattnet.
> Anvdnd enbart originalrengéringsprodukter fran JURA.

i Mijolksystemsrengéring fran JURA finns att kdpa hos
aterforsdljaren.

i Anvind den medféljande behéllaren fér rengéringen.

Forutsattning: | cockpiten stdr “Mjolksystemrengoring”.
> Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA

Cockpit.
> Tryck pa knappen “Mjolksystemrengéring”.
> Tryck pa knappen “Starta”.

“Mjélksystemrengoring” [ “Lagg till mj6lksystemsrengdring”
> Ta bort mjolkslangen ur mjolkbehdllaren eller mjolkkylaren.
> Fyll pd 1 doseringsenhet mjolksystemrengdringsmedel i

behadllaren for mjélksystemrengdring.

> Stéll behallaren fér mjélksystemrengdring under varmvattenut-
loppet och finskumsskummaren och koppla ihop mjolkslangen
med behadllaren fér mjolksystemrengdring.

i For att kunna ansluta mjélkslangen till behdllaren p4 ratt satt

maste mjolkslangen vara utrustad med en anslutningsdel
HP3.

> Tryck pd knappen “Fortsdtt”.
Finskumsskummaren och mjolkslangen rengérs.
Processen avslutas automatiskt.

Om mdngden mjolkskum dr for liten eller om mjolk sprutar ut ur
finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i sa fall isdr och
skélj finskumsskummaren.

i Virekommenderar att ta isdr och skdlja ur professional-fin-
skumsskummaren en gdng i veckan.
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7 Skotsel

> Ta bort mjélkslangen och skolj den noggrant under rinnande
vatten.
> Ta bort finskumsskummaren.

> Taisdr finskumsskummaren i dess delar.

» Skolj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade
mjolkrester maste delarna ldggas i en 16sning bestdende av
250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjélksystemrengdérings-
medel frdn JURA. Skélj sedan delarna ordentligt.

» Sdtt ihop finskumsskummaren igen.

1 Setill att alla delar sitter fast och &r ihopsatta pad ratt sétt, sd
att finskumsskummaren fungerar optimalt.

> Montera finskumsskummaren pa mjélksystemet igen.

Isattning/byte av filter Sé fort filterpatronen &r forbrukad (vilket &r avhdngigt den instdllda
vattenhardheten) begdr din W8 ett filterbyte.

i Om duanvénder en filterpatron CLARIS Pro Smart+ behéver
du inte ldngre avkalka din W8.

i Filterpatroner CLARIS Pro Smart+ finns att képa hos vara
aterforsdljare.

Forutsattning: Startskdrmen visas. (Eller i cockpiten stdr “Filter”
ndr kapaciteten hos det anvénda filtret har forbrukats.)



Rengoring av apparaten

OBSERVERA

7 Skotsel

> Ta ut vattentanken och tém den.

> Fall upp filterhdllaren och ta bort den gamla filterpatronen
CLARIS Pro Smart+.

> Sdtt in en ny filterpatron CLARIS Pro Smart+ i vattentanken med
ett latt tryck.

> Stdng filterhdllaren. Det hors ett tydligt sndpp.

> Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sdtt tillbaka den.
Apparaten kdnner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut
filterpatronen.
“Filtret skoljs”, vattnet rinner direkt ned pd droppbrickan.

Efter 180 tillredningar eller 80 skéljningar vid uppstarten begdr din
W8 en rengoring.

Om du anvdnder felaktiga rengdringsmedel kan skador uppstd pa
apparaten och rester komma ut i vattnet.
> Anvdnd enbart originalrengdringsprodukter fran JURA.

Rengdringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

Avbryt inte rengéringsprogrammet. Dd blir reng&ringskvali-
teten sdmre.

JURA rengdringstabletter finns att kdpa i fackbutiker.

i
i

i

Forutsattning: | cockpiten star “Rengéring”.

> Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA
Cockpit.

> Tryck pa knappen “Rengéring”.

> Tryck pa knappen “Starta”.
“Tom kaffesumpbehallaren”

> Tom droppbrickan och kaffesumpbehadllaren och sétt tillbaka
dem.
“Rengdring”

> Stéll ett kdrl under kaffeutloppet och ett under finskumsskum-
maren.

> Tryck pa knappen “Fortsdtt”.
Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.
Processen avbryts, “Ldgg i en rengoringstablett”.

» Oppna locket till pafyliningstratten for malet kaffe.
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7 Skotsel
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Avkalkning av apparaten

/\ OBSERVERA

OBSERVERA

OBSERVERA

OBSERVERA

24

> Ldgg en JURA rengdringstablett i pdfyliningstratten.

> Stdng locket till pdfyliningstratten for malet kaffe.

> Tryck pa knappen “Fortsatt”.
Det rinner flera ganger ut vatten ur kaffeutloppet och finskums-
skummaren.
“Tom kaffesumpbehallaren”

> Tém droppbrickan och kaffesumpbehdllaren och sdtt tillbaka
dem.

Kalkavlagringar uppstar under anvdandningen av din W8, apparaten
begdr dd automatiskt en avkalkning. Mdngden kalkavlagringar beror
pa vattnets hardhetsgrad.

i Om du anvénder en filterpatron CLARIS Pro Smart+ far du
inte ndgon uppmaning om att avkalka apparaten.

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och

6gonkontakt.

> Undvik hud- och 6gonkontakt.

> Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsdk Idkare
om du fatt avkalkningsmedel i 6gonen.

Om du anvander felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstd
pa apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
> Anvdnd enbart original JURA skotselprodukter.

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppsta pa
apparaten.
» Genomfor avkalkningen fullstandigt.

Avkalkningsmedel kan orsaka skador pd 6mtaliga ytor (t.ex.
marmor).
> Torka bort stank omedelbart.

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.
i JURA avkalkningstabletter finns att képa i fackbutiker.

Forutsattning: | cockpiten stdr “Avkalkning”.

> Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA
Cockpit.

> Tryck pa knappen “Avkalkning”.

> Tryck pa knappen “Starta”.
“Tom droppbrickan”



7 Skotsel

> Tém droppbrickan och kaffesumpbehdllaren och sdtt tillbaka
dem.

“Avk.medel i vattentanken”

Ta ut vattentanken och tém den.

L6s upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kdrl med 600 ml
vatten. Det kan ta ndgra minuter.

Hall 6ver 16sningen i den tomma vattentanken och sdtt tillbaka
den i apparaten.

v

v

v

v

Stall ett karl under kaffeutloppet och ett under finskumsskum-
maren.

Tryck pd knappen “Fortsdtt”.

Det rinner flera gdnger ut vatten ur varmvattenutloppet och
finskumsskummaren.

“Tém droppbrickan”.

> Tém droppbrickan och kaffesumpbehdllaren och sdtt tillbaka
dem.

“Skoljning av vattentank” [ “Fyll pa vattentanken”

Tom kdrlen och stall tillbaka dem under varmvattenutloppet och
finskumsskummaren.

> Ta ut vattentanken och skdlj den ordentligt.

> Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sdtt tillbaka den.

> Tryck pa knappen “Fortsatt”.

Avkalkningsprocessen fortsatter.

“Tém droppbrickan”

Tom droppbrickan och kaffesumpbehadllaren och sétt tillbaka
dem.

v

v

v

i Om det skulle bli ett oférutsett avbrott i avkalkningsproces-
sen maste du skdlja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken  Kalkavlagringar kan uppsta i vattentanken. Avkalka vattentanken dd

och da for att sdkerstdlla att apparaten fungerar felfritt.

> Ta bort vattentanken.

> Ta bort filterpatronen CLARIS Pro Smart+ om du anvdnder en
sddan.

> L6s upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken dd den &r
helt fylld.

> Lat vattentanken std med avkalkningsmedlet i flera timmar
(t.ex. Gver natten).
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7 Skotsel

Rengdring av bonbehdllaren

> Tom vattentanken och skélj den ordentligt.

» Sdtt i filterpatronen CLARIS Pro Smart+ igen om du anvéander en
sddan.

> Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sdtt tillbaka den.

Kaffebdnor kan vara tdckta av ett tunt lager olja som blir kvar pa
bénbehdllarens vdggar. Dessa rester kan pdverka kaffekvaliteten
negativt. Rengor ddrfor bonbehdllaren med jgmna mellanrum.

Forutsattning: Displayen visar “Fyll pa bonbehallaren”.

» Stdng av apparaten med knappen P&/Av OO.

> Ta bort det arombevarande locket.

> Rengdr bénbehdllaren med en torr, mjuk trasa.

> Fyll pa kaffebdnor i bénbehdllaren och stang det arombeva-
rande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden pa startskdarmen

Meddelande Orsak/konsekvens Atgird
“Fyll pd vattentanken” Vattentanken dr tom.Ingen > Fyll vattentanken (se kapitel 5
tillredning madjlig. “Daglig drift - Pafylining av

vattentanken”).

“Tom kaffesumpbehallaren” |
“Tom droppbrickan”

Kaffesumpbehallaren &r full. | > Tom kaffesumpbehallaren och
Droppbrickan &r full. Ingen droppbrickan (se kapitel 5
tillredning majlig. “Daglig drift — Skétselatgarder”).

“Droppbrickan saknas”

Droppbrickan sitter snett > Sdtt dit droppbrickan.
eller finns inte alls pa plats.
Ingen tillredning mojlig.

“Fyll pd bénbehdllaren”

Bonbehdllaren &r tom. Du > Fyll bonbehdllaren (se kapitel 3
kan inte tillreda ndgra “Forberedelse och idrifttagning -
kaffespecialiteter, men det Pafylining av bonbehallaren”).
gdr att tillreda varmvatten

och mjdlk.

“Fér varm for rengéring”

Systemet dr for varmt for att > Vdnta ndgra minuter tills

ett rengdringsprogram ska systemet har svalnat eller tillred

kunna startas. en kaffespecialitet eller varmvat-
ten sd kyls systemet snabbare.
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Meddelanden i cockpiten

8 Meddelanden i displayen

i Om det &r dags for ett skdtselprogram indikeras detta med en ytterligare réd cirkel pa startskar-

men (@O O O).
Meddelande Orsak/konsekvens Atgérd
Filtersymbolen | Filterpatronen ar » Byt ut filterpatronen CLARIS Pro Smart+ (se
lyser rétt. forbrukad. kapitel 7 “Skotsel - Isdttning/byte av filter”).
“Filter”
“Rengdring” Din W8 mdste rengoras. > Utfor rengéringen (se kapitel 7 “Skotsel —

Rengoring av apparaten”).

“Avkalkning”

Din W8 maste avkalkas.

» Utfor en avkalkning (se kapitel 7 “Skétsel -

Avkalkning av apparaten”).

“Mjolksystem-
rengoring”

W8 krdver en mjolksys-
temsrengoring.

> Genomfdr en mjdlksystemsrengoring (se
kapitel 7 “Skotsel - Rengdr mjélksystemet”).

9 Felavhjdlpning

Problem

Orsak/konsekvens

Atgard

Det bildas for lite skum
vid mjolkskumningen eller

det sprutar mjolk ur
finskumsskummaren.

Finskumsskummaren ar
nedsmutsad.

> Rengor finskumsskummaren

(se kapitel 7 “Skétsel - Rengor
mjolksystemet”).

> Ta isdr och skolj finskumsskumma-
ren (se kapitel 7 “Skétsel -
Isdrtagning och skoljning av
finkumsskummaren”).

Kaffet rinner bara

droppvis vid kaffetillred-

ningen.

Kaffet &r alltfor finmalet och
sdtter igen systemet.

> Stall in malverket pa grovre
malning (se kapitel 4 “Tillredning -
Instéllning av malverket”).

Eventuellt har vattenhardhe-
ten inte stallts in korrekt.

» Utfor en avkalkning (se kapitel 7
“Skotsel - Avkalkning av apparaten”).

Det ligger torrt kaffepul-
ver bakom kaffesumpbe-

hallaren.

De kaffeb&nor som anvdnds
leder till en mer dn genom-
snittlig mdngd kaffepulver.

> Reducera kaffestyrkan eller stall in
malningsgraden finare (se kapitel 4
“Tillredning — Anpassning av
produktinstallningar”).
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9 Felavhjdlpning

Problem Orsak/konsekvens Atgard
Det kommer lite resp. Finskumsskummarens > Ta bort finskumsskummaren.
inget vatten eller ingen anslutningsdel kan vara > Skruva av den svarta anslutnings-
anga ur finskumsskum- igensatt av mjolkrester eller  delen med hjdlp av insexhdlet pa
maren. Pumpljudet dr kalkrester, som lossnat under  doseringsskeden for malet kaffe.
mycket tyst. avkalkningen. > Rengdr anslutningsdelen ordent-
ligt.
> Skruva fast anslutningsdelen for
hand.
Mycket hogt ljud fran Det finns frdimmande > Kontakta kundtjdnsten i ditt land
malverket. foremdl i malverket. (se kapitel 13 “JURA kontakt [ Juridisk

information”).
“ERROR 2” eller “ERROR 5”7  Om apparaten utsatts for > Varm upp apparaten i rumstempe-
visas. kyla under en ldngre tid kan  ratur.
uppvdrmningen vara sparrad
av sdkerhetsskadl.
Andra “ERROR”-medde- - > Kontakta kundtjdnsten i ditt land
landen visas. (se kapitel 13 “JURA kontakt [ Juridisk
information”).

1 Kontakta kundtjansten i ditt land om felet kvarstar (se kapitel 13 “|URA kontakt | Juridisk
information”).

10 Transport och miljovanlig avfallshantering

Transport/tdmning av Spara forpackningen till din W8. Den skyddar apparaten under
systemet transport.

For att skydda din W8 mot temperaturer under fryspunkten vid
transport mdste systemet témmas.

Forutsattning: Startskdrmen visas.

> Stdll ett kdrl under kaffeutloppet och ett under finskumsskum-
maren.

> Tryck pa knappen > i ca 2 sekunder for att komma till JURA
Cockpit.

» Tryck pa knappen {01,

> Tryck flera gdnger pa knappen > tills programpunkten “Tém
systemet” visas (sida O @ O).

> Tryck pa knappen “Tom systemet”.
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10 Transport och miljovanlig avfallshantering

» Ta ut vattentanken och tém den.
“Systemet téms”

Det strémmar ut dnga ur finskumsskummaren och varmvatten-
utloppet tills systemet ar tomt. Din W8 dr avstangd.

Avfallshantering
X

Begagnade apparater mdste omhandertas pd ett miljovanligt satt.

Begagnade apparater innehdller védrdefulla dtervinningsbara mate-
rial som bdr atervinnas. Omhdnderta ddrfér begagnade apparater
via ldmpliga uppsamlingssystem.

1 Tekniska data

Spdnning

220-240V ~, 50 Hz

Effekt

1450 W

Omgivningsférhéllanden

Luftfuktighet max. 80 %
Omgivningstemperatur 10-35 °C

Ljudtrycksniva L,<70dB (A)
Konformitetsmadrkning e

Pumptryck statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet(utan filter) 31

Bonbehdllarens kapacitet 500¢
Kaffesumpbehdllarens kapacitet max. 25 portioner
Sladdléngd callm

Vikt cal,0 kg

Matt (B x H x D) 29,5 x 44,4 x 44,6 cm
Mjolksystem med anslutningsdel HP3

Utbytbart mjélkutlopp X3

Filterpatron CLARIS Pro Smart+ (RFID-teknik)

Frekvensband 13,56 MHz
Max. sandningseffekt < 1 mwW

JURA Connector (Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning) ~ Frekvensband 2,4 GHz
Max. sdndningseffekt < 100 mW
JURA Type 773

Anvisning for kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE
0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du p& apparatens
baksida, till vanster om ndtsladdens anslutning.
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12 Index

12 Index
A F
Adresser 32 Felavhjdlpning 27
Americano 14 Filter
Anpassning av produktinstdliningar 16 Byte 22
Anvﬁndafgrup'p 6 ) . Isdttning 22
Anvdndning for avsett dndamal 6 Filterpatron CLARIS Pro Smart
Apparat . Byte 22
Avkalkning 24 Isdttning 22
Re[lgorlng 23 Finskumsskummare 5
Skéljning 20 Isdrtagning och skéljning 21
Uppstdlining 10 Flat white 14
Apparatinstdliningar 19 Forsdkran om Overensstémmelse 32
Arombevarande lock Forsta idrifttagningen 1
Bonbehadllare med arombevarande lock 5
Avfallshantering 28 H e
Avkalkning HOqustallbart kaffeutlopp 5
Apparat 24 Hotline 32
Vattentank 25 |
Avstangning 17 Idrifttagning, forsta 11
B Insats for droppbricka 5
Barn 7
Bénbehallare Jordningspunkt 29
Bonbehdllare med arombevarande lock 5 JURA
Pafylining 10 Kontakt 32
Rengoring 26
K
C Kaffe 14
Cappuccino 14 Kaffesumpbehadllare 5
Central jordningspunkt 29 Kaffeutlopp
Cockpit 12,19, 20 Hojdinstéllbart kaffeutlopp 5
Cortado 14 Knapp
D Knapp P&/Av 5
: Kontakt 32
Display 5_ Kopplattform 5
Cockpit 12 Kundtjanst 32
Display, meddelanden 26
Doseringssked for malet kaffe 5 L
Droppbricka 5 Latte macchiato 14
Insats 5 Lock
E Pafyllningstratt for malet kaffe 5
. Vattentank 5
Elanslutning Lungo 14

Tekniska data 29
Espresso 14
EU-forsdkran om dverensstammelse 32
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M
Malet kaffe 15
Doseringssked for malet kaffe 5
Malningsgrad
Instéllning av malverket 16

Vridreglage for instdlining av malnings-

graden 5
Meddelanden i displayen 26
Mijélk

Anslutning av mjélk 12
Mjolksystem 29

Finskumsskummare 5

Rengdr 21

Skéljning 20
Mjélksystemskdljning 20

N
Nétsladd 5

P

Pafylining
Bdnbehadllare 10
Vattentank 17

Pafyliningstratt
Pafyliningstratt for malet kaffe 5

Problem
Felavhjélpning 27

Produktinstaliningar
Anpassning 16

Pulverkaffe
Malet kaffe 15

R
Rengdring
Apparat 23
Bdnbehdllare 26
RFID 29

S
Sakerhetsforeskrifter 6
Skador
Hantering av skador 7
Undvika skador 7
Skéljning
Apparat 20
Skotsel 20
Skotseldtgdrder 18

12 Index

Speciality Selection
Extra Shot 13
Malet kaffe 13

Start 17

Symbolbeskrivning 6

T
Tekniska data 29
Mjclksystem 29
Utbytbart mjélkutlopp 29
Telefon 32
Tillredning 13,14
Americano 14
Cappuccino 14
Cortado 14
Espresso 14
Espresso macchiato 14
Flat white 14
Kaffe 14
Latte macchiato 14
Lungo 14
Malet kaffe 15
Speciality Selection 13
Varmvatten 15
Toémning av systemet 28
Trddlos anslutning 11, 29
Transport 28

U
Uppstallning
Uppstéllning av apparaten 10
Utbytbart mjélkutlopp 29
Utlopp
Varmvattenutlopp 5

'
Varmvatten 15
Varmvattenutlopp 5
Vattenhdrdhet
Mdtning av vattenhdrdheten 10
Vattentank 5
Avkalkning 25
Pafylining 17
Vridreglage for instdlining av malningsgra-
den 5
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13 JURA kontakt | Juridisk information

W8(B)/sv/202608

13 JURA kontakt [ Juridisk information

Din JURA-servicepartner

Direktiv

Tekniska dndringar

32

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
(CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41(0)62 38 98 233

i Vtterligare kontaktuppgifter for ditt land hittar du pa
jura.com.

i Om du behdver hjdlp med hur du anvénder din apparat far
du det pd jura.com/service.

i Din dsikt &r viktig for oss! Anvéand kontaktmojligheterna pé
jura.com.

Apparaten uppfyller kraven enligt féljande direktiv:
= 2006/42/EG - Maskindirektivet

= 2014/30/EU - Elektromagnetisk kompatibilitet
= 2009/125/EG - Energidirektivet

= 201/65/EU - RoHS-direktivet

= 2014/53/EU - Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-forsdkran om &verensstdmmelse for din W8 finns
pd jura.com/conformity.

Med forbehdll for tekniska dndringar. De bilder som anvénds i denna
bruksanvisning dr stiliserade och visar inte apparatens originalfdrger.
Din W8 kan skilja sig fran denna modell i vissa detaljer.
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